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Estudo Técnico Preliminar 55/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 50500.173455/2022-02

2. Descrição da necessidade

Criada pela Lei nº 10.233, a Agência Nacional de Transportes Terrestres é uma autarquia sob regime especial, que tem sede e 
foro no Distrito Federal, e está presente em todo o território nacional por meio das Unidades Regionais e Postos de Fiscalização.

Tem por finalidade regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de 
transportes, exercidas por terceiros, visando garantir a movimentação de pessoas e bens, harmonizar os interesses dos usuários 
com os das empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, preservado o 
interesse público, arbitrar conflitos de interesses e impedir situações que configurem competição imperfeita ou infração contra a 
ordem econômica.

Neste contexto a Sede da Agência, em Brasília DF, tem uma população de servidores e colaboradores de aproximadamente 1.000 
pessoas lotadas nas diversas Superintendências,  Gerências, Coordenações, distribuídas por diversas salas e blocos.

Como os locais de trabalho necessitam de maior segurança, com a possibilidade de se fazer o acompanhamento de pessoas que 
transitam pelos andares e a exclusão de acesso aos não autorizadas a frequentar aqueles locais, surge a necessidade de aquisição 
de sistema de controle de acesso biométrico, assegurando que somente transitem pelos locais pessoas com a devida autorização.

Para tanto, de modo que o sistema de controle de acesso biométrico funcione adequadamente, são necessários diversos itens que, 
dada a sua funcionalidade complementar, componham o todo do sistema de controle.

Tais itens encontram-se detalhados na Descrição dos Requisitos da Contratação. Cumpre salientar que cada um dos itens que 
compõem o objeto a ser licitado é imprescindível para que a solução pretendida com a solução como um todo seja alcançada.

Cada um dos itens, divididos em 2 grupos, se destina a prover uma solução específica e de caráter complementar às soluções dos 
demais itens, de modo que a solução geral almejada seja alcançada. Sendo assim, cada um deles é necessário, sob pena de a 
solução geral ser comprometida.

 

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
AESINF/DIR ROBERTO RODRIGUES LOIOLA

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Aquisição e instalação de sistema de controles biométricos e módulos de portas, com software de controle de acesso, nas 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  Quantidade

1 Fornecimento e instalação de aparelho de identificação biométrica Unidade 29
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1

 

 

 

 

 

2 Fornecimento e instalação de botão de saída inox c/ caixa automatiza Unidade 29

3 Fornecimento e instalação de fonte alimentação initerrupta FA 1220 Unidade 29

4 Fornecimento e instalação de Kit universal FE 20150 Fechadura-eletroima s/ sensor Unidade 29

5 Fornecimento e instalação de bateria Selada 7A/12V Unidade 29

6
Fornecimento e instalação de receptora XAR 3060 Intelbras (essa marca serve só como 
referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor qualidade)

Unidade 29

7
Fornecimento de Controle Remoto XAC 4000 Intelbras (essa marca serve só como 
referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor qualidade)

Par 29

8 Fornecimento de cadastrador de impressão digital Unidade 3

9 Fornecimento de acionador de emergência rearmável Intelbras (essa marca serve só 
como referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor qualidade)

Unidade 29

10 Licença Intelbras (essa marca serve só como referência, serão aceitos produtos similares 
ou de melhor qualidade)

Unidade 29

11 Fornecimento de Software de controle Serviço 1

12 Instalação e configuração do Sistema Unidade 29

Total do Grupo 1

 

2

13

Fornecimento e instalação de módulo de porta com folha dupla do piso ao teto, em 
vidro duplo laminado de segurança com espessura mínima de 6 mm, espessura 
mínima da porta de 40 mm encaixilhados em perfis de alumínio de 110mm de largura. 
Dobradiças em alumínio com sistema de anéis antirruído em nylon, encaixadas 
frontalmente ao batente e fixadas a ele sob pressão através de parafusos perímetro em 
aço inoxidável de ponta cônica sem perfuração no batente e que permita a regulagem da 
folha de porta (sem necessidade de corte) no próprio batente. Fechaduras 515 AEE ou 
similar Batentes totalmente em liga de alumínio extrudado com canal para encaixe de 
dobradiças e chapa testa, acabamento de topo em todo o perímetro em PVC rígido de 
encaixe sob pressão. Persianas entre vidros acionadas por comando tipo botão, com 
todos os seus mecanismos de funcionamento (superior, inferior e comando botão) 
embutidos na estrutura da porta, visualizando-se somente as réguas de alumínio, 
Modulação: 1.800 mm.

Peça 17

14 Fornecimento e instalação de molas aéreas compatíveis com as portas Unidade 28

Total do Grupo 2
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Especificações mínimas dos aparelhos do Grupo 1:

Aparelho de identificação biométrica, com as seguintes características:

Métodos de autenticação: cartão de proximidade e biometria digital;

Modulação: ASK   ou de qualidade similares ou superior; 

Frequências de operação: 125 KHZ (digital) ou de qualidade similares ou superior;

Taxa de transmissão: 3.906 kbps   ou de qualidade similares ou superior;

Tempo de leitura da digital ou cartão: 2 segundos ou inferior;

Código de emissão: específico e apropriado para o modelo dentro das demais especificações;

Tipo de antena: interna;

Capacidade máxima de cartões: 10.000 ou superior;

Capacidade máxima de biometrias: 1.500 ou superior;

Interface de comunicação: Ethernet;

Carcaça em aço inox, anti vandalismo e anti respingo; 

Dimensões (LXAXP): 72 x 146 x 34 mm ou inferiores.

A título exemplificativo, segue a figura do dispositivo de identificação com as características informadas:

 

Botão de saída para liberação de portas em sistemas de controle de acesso com botão de acesso em Inox, com as seguintes 
características:

Possuir uma vida útil de no mínimo 500.000 manobras, sendo de sobrepor e de alta resistência;

Possibilitar operação com uma tensão de alimentação de no máximo 36 Vdc e corrente máxima de operação 3A;

Suportar a temperatura de operação de 0° C a 50° C;

O equipamento deverá ser fornecido com no mínimo 1(um) ano de garantia pelo fabricante.

Fonte fonte alimentação ininterrupta FA 1220, com as seguintes características:
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Fonte de alimentação bivolt (90 a 240 VAC) para sistema de controle de acesso que deverá fornecer alimentação constante ao 
sistema de fechaduras e controle de acesso;

Temporizador integrado com saída ajustável de pelo menos 1, 5 e 30 segundos para acionamento de fechaduras eletromagnéticas;

Seu gabinete deverá possibilitar abrigar uma bateria de 12 VDC / 7 Ah e possuir a função de carga inteligente para garantir maior 
vida útil da bateria, sendo que esta deverá ser fornecida juntamente com a fonte;

Sua saída deverá fornecer uma tensão de 14,4 V e corrente de no máximo 2 A, sendo sua potência (carga nominal) menor ou 
igual a 29 W;

Deve possuir ao menos uma saída de relé NA (Normalmente Aberta) que poderá ser por contato NA com pulso negativo ou por 
comando de 12 a 24 V em corrente contínua ou alternada com pulso positivo;

Permitir conexão com botão de acionamento;

Deve possuir proteção ao menos contra curto-circuito, sobrecarga e inversão de polaridade da bateria;

Possuir sinalização através de LED que indiquem pelo menos o status de carregamento da bateria, tensão baixa da bateria, 
ausência ou bateria danificada, alimentação de saída e rede elétrica.

Kit universal FE 20150 Fechadura-eletroima s/ sensor

Fechadura eletroímã que utilize como princípio de funcionamento a força de tração magnética, bem como possua 
compatibilidade com controladores de acesso e adaptabilidade a todos os tipos de porta (madeira, alumínio, aço e vidro), 
inclusive quando há desníveis de até 20 mm;

Sua alimentação deverá ser de uma tensão entre 12 a 16 VDC e corrente de no máximo 400 mA, sendo sua potência de no 
máximo 4,8 W;

Possuir dimensões de aproximadamente (L × A × P) 145 × 45 × 30 mm;

Acabamento na cor branca ou prata;

Sua força de tração deverá ser de no mínimo 150 kgf, sendo sua estrutura construída em alumínio e aço ou qualquer outro 
material que possibilite possuir menor peso e maior resistência a corrosão, além de prover menor magnetismo residual;

Conter kit completo para sua instalação como suporte do blanque, suporte auxiliar, blanque, buchas, parafusos e manual do 
usuário em português.

A fechadura deverá ser fornecida com no mínimo 1 ano de garantia pelo fabricante.

Bateria Selada 7A/12V, com as seguintes características:

Composta por elementos ou células, formando um monobloco, encapsulados em vaso e tampa de polipropileno (ABS) de alto 
impacto e elevada resistência ao ácido sulfúrico, totalmente vedada contra qualquer vazamento de eletrólito e gás. Placas 
compostas de ligas chumbo-cálcio de alta resistência contra corrosão e especialmente desenvolvidas para uso em flutuação ou 
cíclico;

Dotada de válvula reguladora (VRLA – Valve Regulated Lead Acid) de baixa pressão, com operação especificada entre 0,2 a 0,7 
Kgf/cm², capaz de liberar o excesso de gás por efeito da pressão interna, através de abertura e fechamento automático, sem 
permitir a entrada de ar do ambiente no interior da bateria. Sistema de eletrólito absorvido (AGM – Absorptive Glass Mat 
System) com separadores em lã de vidro de elevada durabilidade e capacidade térmica;

Contendo 6 células;

Tensão total da bateria de 12 V;

Com capacidade de 7,0 Ah @ 20h até 1,75 V (tensão final) por célula a 25 °C;

Corrente máxima de descarga 70 A (5 segundos);

Temperatura normal de operação 25 °C ± 5 °C;

Tensão de recarga em flutuação 13,6 a 13,8 Vd;
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Corrente máxima de recarga recomendada 2,1 A.

Receptora XAR 3060 Intelbras (essa marca serve só como referência, serão aceitos produtos similares ou de  melhor do 
qualidade), com as seguintes características:

Com duas saídas independentes;

 Conter dois modos de operação ( pulso ou retenção);

Com capacidade de armazenamento de 60 dispositivos sem fio;

Conter frequência de trabalho/modulação 433,92 MHz/OOK ou FSK;

Com decoder Smart Coder de 24 bits;

Deverá ter o alcance FSK ou OOK até 100 m sem barreira;

Com alimentação 12 a 16 Vdc;

Manter o consumo de corrente nas seguintes opções: Stand by: 40 mA; 1 canal em operação: 80 mA e; 2 canais em operação: 120 
mA;

Controle Remoto XAC 4000 Intelbras (essa marca serve só como referência, serão aceitos produtos similares ou de  melhor do 
qualidade), com as seguintes características:

Fonte de alimentação bivolt (90 a 240 VAC) para sistema de controle de acesso que deve fornecer alimentação constante ao 
sistema de fechaduras e controle de acesso;

Deverá possuir temporizador integrado com saída ajustável de pelo menos 1, 5 e 30 segundos para acionamento de fechaduras 
eletromagnéticas;

Seu gabinete deverá possibilitar abrigar uma bateria de 12 VDC / 7 Ah e possuir a função de carga inteligente para garantir maior 
vida útil da bateria, sendo que esta deverá ser fornecida juntamente com a fonte;

Sua saída deverá fornecer uma tensão de 14,4 V e corrente de no máximo 2 A, sendo sua potência (carga nominal) menor ou 
igual a 29 W;

Deve possuir ao menos uma saída de relé NA (Normalmente Aberta) que poderá ser por contato NA com pulso negativo ou por 
comando de 12 a 24 V em corrente contínua ou alternada com pulso positivo;

Deverá permitir conexão com botão de acionamento;

Deve possuir proteção ao menos contra curto-circuito, sobrecarga e inversão de polaridade da bateria;

Possuir sinalização através de LED que indiquem pelo menos o status de carregamento da bateria, tensão baixa da bateria, 
ausência ou bateria danificada, alimentação de saída e rede elétrica.

Cadastrador de impressão digital para auxiliar na implantação de sistemas com grande volume de usuários e diversos 
equipamentos em campo, compatível com o aparelho do item 1, com as seguintes caracteristicas:

 Reconhecimento rápido de impressões digitais secas, úmidas e ásperas; 

Tipo do scanner Ótico;

Flash 32MB;

Tensão de alimentação 5 Vdc (via USB);

Corrente máxima de operação 200 mA;

Temperatura de operação -10 ~ 55 °C;

Umidade de operação 20% ~ 80%;

Resolução 500 dpi.
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Acionador de emergência rearmável (essa marca serve só como referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor 
qualidade), com as seguintes caracteristicas:

Tipo de contato COM – NA – NF

Tensão máxima dos contatos 12 Vdc

Corrente máxima dos contatos 2 A

Dimensões (L × A × P) 90 × 93 × 45 mm

Temperatura de operação 0 ~ 50 °C

Umidade de operação 0 – 95%

Licença Intelbras (essa marca serve só como referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor qualidade).

Especificações do software de controle:

Deverá ser disponibilizado acesso a sistema/software aos responsáveis da CONTRATANTE pelo controle de acessos.

Esse software deverá conter o cadastro biométrico dos servidores lotados na sede da ANTT, conforme relação a ser 
disponibilizada pela CONTRATANTE, a qual deverá conter aproximadamente 1.100 servidores.

A estimativa acima poderá variar, devendo essa eventual variação, contudo, não ultrapassar o limite de 10%.

Deverão ser disponibilizados 40 acessos a diferentes usuários da CONTRATADA responsáveis pela realização de cadastros 
biométricos adicionais.

O software deverá conter sistema de notificação via e-mail aos responsáveis da CONTRATANTE pelo controle de acessos a 
cada novo cadastro efetuado.

O software deverá possuir campos de registro de: nome completo, RG e CPF de visitantes, bem como campo para registrar a 
unidade visitada, o responsável pelo visitante e motivo da visita.

No registro de visitantes, o software também deverá possibilitar a anexação de arquivos, para que o registro da autorização fique 
arquivado.

O software de controle de acesso deverá possibilitar que cada servidor cadastrado tenha acesso a um determinado local de acesso, 
podendo  esse acesso ser customizado de acordo com o perfil individual de cada servidor, havendo casos em que um determinado 
servidor poderá ter acesso a mais de um local.

Especificações mínimas dos aparelhos do Grupo 2:

As portas (grupo 2) deverão ser compatíveis com as divisórias já existentes no edifício Sede da ANTT, situada no Setor de 
Clubes Esportivos Sul - SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 8 - CEP: 70200-003 - Brasília - DF e conter as seguintes 
características:

com espessura mínima de 6 mm, espessura mínima da porta de 40 mm encaixilhados em perfis de alumínio de 110mm de largura.

Dobradiças em alumínio com sistema de anéis antirruído em nylon, encaixadas frontalmente ao batente e fixadas a ele sob 
pressão através de parafusos perímetro em aço inoxidável de ponta cônica sem perfuração no batente e que permita a regulagem 
da folha de porta (sem necessidade de corte) no próprio batente.

Fechaduras 515 AEE ou similar Batentes totalmente em liga de alumínio extrudado com canal para encaixe de dobradiças e 
chapa testa, acabamento de topo em todo o perímetro em PVC rígido de encaixe sob pressão.

Persianas entre vidros acionadas por comando tipo botão, com todos os seus mecanismos de funcionamento (superior, inferior e 
comando botão) embutidos na estrutura da porta, visualizando-se somente as réguas de alumínio, Modulação: 1.800 mm.
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5. Levantamento de Mercado

Conforme pesquisa inserida nos autos do processo 50500.173455/2022-02, existem diversas empresas do ramo capazes de 
fornecer os distintivos, o que permite que se tenha grande número de participantes no pregão que será aberto pela ANTT , 
permitindo, portanto, maior economicidade na execução do orçamento público.

6. Descrição da solução como um todo

Para assegurar a segurança e controle de acesso em cada localidade de trabalho, a solução verificada é a aquisição e instalação de 
sistema de controles biométricos e módulos de portas, com software de controle de acesso, nas quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento:

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  Quantidade

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1 Fornecimento e instalação de aparelho de identificação biométrica Unidade 29

2 Fornecimento e instalação de botão de saída inox c/ caixa automatiza Unidade 29

3 Fornecimento e instalação de fonte alimentação initerrupta FA 1220 Unidade 29

4 Fornecimento e instalação de Kit universal FE 20150 Fechadura-eletroima s/ sensor Unidade 29

5 Fornecimento e instalação de bateria Selada 7A/12V Unidade 29

6 Fornecimento e instalação de receptora XAR 3060 Intelbras (essa marca serve só como 
referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor qualidade)

Unidade 29

7
Fornecimento de Controle Remoto XAC 4000 Intelbras (essa marca serve só como 
referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor qualidade)

Par 29

8 Fornecimento de cadastrador de impressão digital Unidade 3

9 Fornecimento de acionador de emergência rearmável Intelbras (essa marca serve só 
como referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor qualidade)

Unidade 29

10 Licença Intelbras (essa marca serve só como referência, serão aceitos produtos similares 
ou de melhor qualidade)

Unidade 29

11 Fornecimento de Software de controle Serviço 1

12 Instalação e configuração do Sistema Unidade 29

Total do Grupo 1

Fornecimento e instalação de módulo de porta com folha dupla do piso ao teto, em 
vidro duplo laminado de segurança com espessura mínima de 6 mm, espessura 
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2

13

mínima da porta de 40 mm encaixilhados em perfis de alumínio de 110mm de largura. 
Dobradiças em alumínio com sistema de anéis antirruído em nylon, encaixadas 
frontalmente ao batente e fixadas a ele sob pressão através de parafusos perímetro em 
aço inoxidável de ponta cônica sem perfuração no batente e que permita a regulagem da 
folha de porta (sem necessidade de corte) no próprio batente. Fechaduras 515 AEE ou 
similar Batentes totalmente em liga de alumínio extrudado com canal para encaixe de 
dobradiças e chapa testa, acabamento de topo em todo o perímetro em PVC rígido de 
encaixe sob pressão. Persianas entre vidros acionadas por comando tipo botão, com 
todos os seus mecanismos de funcionamento (superior, inferior e comando botão) 
embutidos na estrutura da porta, visualizando-se somente as réguas de alumínio, 
Modulação: 1.800 mm.

Peça 17

14 Fornecimento e instalação de molas aéreas compatíveis com as portas Unidade 28

Total do Grupo 2

 

Especificações mínimas dos aparelhos do Grupo 1:

Aparelho de identificação biométrica, com as seguintes características:

Métodos de autenticação: cartão de proximidade e biometria digital;

Modulação: ASK   ou de qualidade similares ou superior; 

Frequências de operação: 125 KHZ (digital) ou de qualidade similares ou superior;

Taxa de transmissão: 3.906 kbps   ou de qualidade similares ou superior;

Tempo de leitura da digital ou cartão: 2 segundos ou inferior;

Código de emissão: específico e apropriado para o modelo dentro das demais especificações;

Tipo de antena: interna;

Capacidade máxima de cartões: 10.000 ou superior;

Capacidade máxima de biometrias: 1.500 ou superior;

Interface de comunicação: Ethernet;

Carcaça em aço inox, anti vandalismo e anti respingo; 

Dimensões (LXAXP): 72 x 146 x 34 mm ou inferiores.

A título exemplificativo, segue a figura do dispositivo de identificação com as características informadas:
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Botão de saída para liberação de portas em sistemas de controle de acesso com botão de acesso em Inox, com as seguintes 
características:

Possuir uma vida útil de no mínimo 500.000 manobras, sendo de sobrepor e de alta resistência;

Possibilitar operação com uma tensão de alimentação de no máximo 36 Vdc e corrente máxima de operação 3A;

Suportar a temperatura de operação de 0° C a 50° C;

O equipamento deverá ser fornecido com no mínimo 1(um) ano de garantia pelo fabricante.

Fonte fonte alimentação ininterrupta FA 1220, com as seguintes características:

Fonte de alimentação bivolt (90 a 240 VAC) para sistema de controle de acesso que deverá fornecer alimentação constante ao 
sistema de fechaduras e controle de acesso;

Temporizador integrado com saída ajustável de pelo menos 1, 5 e 30 segundos para acionamento de fechaduras eletromagnéticas;

Seu gabinete deverá possibilitar abrigar uma bateria de 12 VDC / 7 Ah e possuir a função de carga inteligente para garantir maior 
vida útil da bateria, sendo que esta deverá ser fornecida juntamente com a fonte;

Sua saída deverá fornecer uma tensão de 14,4 V e corrente de no máximo 2 A, sendo sua potência (carga nominal) menor ou 
igual a 29 W;

Deve possuir ao menos uma saída de relé NA (Normalmente Aberta) que poderá ser por contato NA com pulso negativo ou por 
comando de 12 a 24 V em corrente contínua ou alternada com pulso positivo;

Permitir conexão com botão de acionamento;

Deve possuir proteção ao menos contra curto-circuito, sobrecarga e inversão de polaridade da bateria;

Possuir sinalização através de LED que indiquem pelo menos o status de carregamento da bateria, tensão baixa da bateria, 
ausência ou bateria danificada, alimentação de saída e rede elétrica.

Kit universal FE 20150 Fechadura-eletroima s/ sensor

Fechadura eletroímã que utilize como princípio de funcionamento a força de tração magnética, bem como possua 
compatibilidade com controladores de acesso e adaptabilidade a todos os tipos de porta (madeira, alumínio, aço e vidro), 
inclusive quando há desníveis de até 20 mm;



UASG 393001 Estudo Técnico Preliminar 55/2022

10 de 16

Sua alimentação deverá ser de uma tensão entre 12 a 16 VDC e corrente de no máximo 400 mA, sendo sua potência de no 
máximo 4,8 W;

Possuir dimensões de aproximadamente (L × A × P) 145 × 45 × 30 mm;

Acabamento na cor branca ou prata;

Sua força de tração deverá ser de no mínimo 150 kgf, sendo sua estrutura construída em alumínio e aço ou qualquer outro 
material que possibilite possuir menor peso e maior resistência a corrosão, além de prover menor magnetismo residual;

Conter kit completo para sua instalação como suporte do blanque, suporte auxiliar, blanque, buchas, parafusos e manual do 
usuário em português.

A fechadura deverá ser fornecida com no mínimo 1 ano de garantia pelo fabricante.

Bateria Selada 7A/12V, com as seguintes características:

Composta por elementos ou células, formando um monobloco, encapsulados em vaso e tampa de polipropileno (ABS) de alto 
impacto e elevada resistência ao ácido sulfúrico, totalmente vedada contra qualquer vazamento de eletrólito e gás. Placas 
compostas de ligas chumbo-cálcio de alta resistência contra corrosão e especialmente desenvolvidas para uso em flutuação ou 
cíclico;

Dotada de válvula reguladora (VRLA – Valve Regulated Lead Acid) de baixa pressão, com operação especificada entre 0,2 a 0,7 
Kgf/cm², capaz de liberar o excesso de gás por efeito da pressão interna, através de abertura e fechamento automático, sem 
permitir a entrada de ar do ambiente no interior da bateria. Sistema de eletrólito absorvido (AGM – Absorptive Glass Mat 
System) com separadores em lã de vidro de elevada durabilidade e capacidade térmica;

Contendo 6 células;

Tensão total da bateria de 12 V;

Com capacidade de 7,0 Ah @ 20h até 1,75 V (tensão final) por célula a 25 °C;

Corrente máxima de descarga 70 A (5 segundos);

Temperatura normal de operação 25 °C ± 5 °C;

Tensão de recarga em flutuação 13,6 a 13,8 Vd;

Corrente máxima de recarga recomendada 2,1 A.

Receptora XAR 3060 Intelbras (essa marca serve só como referência, serão aceitos produtos similares ou de  melhor do 
qualidade), com as seguintes características:

Com duas saídas independentes;

 Conter dois modos de operação ( pulso ou retenção);

Com capacidade de armazenamento de 60 dispositivos sem fio;

Conter frequência de trabalho/modulação 433,92 MHz/OOK ou FSK;

Com decoder Smart Coder de 24 bits;

Deverá ter o alcance FSK ou OOK até 100 m sem barreira;

Com alimentação 12 a 16 Vdc;

Manter o consumo de corrente nas seguintes opções: Stand by: 40 mA; 1 canal em operação: 80 mA e; 2 canais em operação: 120 
mA;

Controle Remoto XAC 4000 Intelbras (essa marca serve só como referência, serão aceitos produtos similares ou de  melhor do 
qualidade), com as seguintes características:
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Fonte de alimentação bivolt (90 a 240 VAC) para sistema de controle de acesso que deve fornecer alimentação constante ao 
sistema de fechaduras e controle de acesso;

Deverá possuir temporizador integrado com saída ajustável de pelo menos 1, 5 e 30 segundos para acionamento de fechaduras 
eletromagnéticas;

Seu gabinete deverá possibilitar abrigar uma bateria de 12 VDC / 7 Ah e possuir a função de carga inteligente para garantir maior 
vida útil da bateria, sendo que esta deverá ser fornecida juntamente com a fonte;

Sua saída deverá fornecer uma tensão de 14,4 V e corrente de no máximo 2 A, sendo sua potência (carga nominal) menor ou 
igual a 29 W;

Deve possuir ao menos uma saída de relé NA (Normalmente Aberta) que poderá ser por contato NA com pulso negativo ou por 
comando de 12 a 24 V em corrente contínua ou alternada com pulso positivo;

Deverá permitir conexão com botão de acionamento;

Deve possuir proteção ao menos contra curto-circuito, sobrecarga e inversão de polaridade da bateria;

Possuir sinalização através de LED que indiquem pelo menos o status de carregamento da bateria, tensão baixa da bateria, 
ausência ou bateria danificada, alimentação de saída e rede elétrica.

Cadastrador de impressão digital para auxiliar na implantação de sistemas com grande volume de usuários e diversos 
equipamentos em campo, compatível com o aparelho do item 1, com as seguintes caracteristicas:

 Reconhecimento rápido de impressões digitais secas, úmidas e ásperas; 

Tipo do scanner Ótico;

Flash 32MB;

Tensão de alimentação 5 Vdc (via USB);

Corrente máxima de operação 200 mA;

Temperatura de operação -10 ~ 55 °C;

Umidade de operação 20% ~ 80%;

Resolução 500 dpi.

Acionador de emergência rearmável (essa marca serve só como referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor 
qualidade), com as seguintes caracteristicas:

Tipo de contato COM – NA – NF

Tensão máxima dos contatos 12 Vdc

Corrente máxima dos contatos 2 A

Dimensões (L × A × P) 90 × 93 × 45 mm

Temperatura de operação 0 ~ 50 °C

Umidade de operação 0 – 95%

Licença Intelbras (essa marca serve só como referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor qualidade).

Especificações do software de controle:

Deverá ser disponibilizado acesso a sistema/software aos responsáveis da CONTRATANTE pelo controle de acessos.

Esse software deverá conter o cadastro biométrico dos servidores lotados na sede da ANTT, conforme relação a ser 
disponibilizada pela CONTRATANTE, a qual deverá conter aproximadamente 1.100 servidores.
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A estimativa acima poderá variar, devendo essa eventual variação, contudo, não ultrapassar o limite de 10%.

Deverão ser disponibilizados 40 acessos a diferentes usuários da CONTRATADA responsáveis pela realização de cadastros 
biométricos adicionais.

O software deverá conter sistema de notificação via e-mail aos responsáveis da CONTRATANTE pelo controle de acessos a 
cada novo cadastro efetuado.

O software deverá possuir campos de registro de: nome completo, RG e CPF de visitantes, bem como campo para registrar a 
unidade visitada, o responsável pelo visitante e motivo da visita.

No registro de visitantes, o software também deverá possibilitar a anexação de arquivos, para que o registro da autorização fique 
arquivado.

O software de controle de acesso deverá possibilitar que cada servidor cadastrado tenha acesso a um determinado local de acesso, 
podendo  esse acesso ser customizado de acordo com o perfil individual de cada servidor, havendo casos em que um determinado 
servidor poderá ter acesso a mais de um local.

Especificações mínimas dos aparelhos do Grupo 2:

As portas (grupo 2) deverão ser compatíveis com as divisórias já existentes no edifício Sede da ANTT, situada no Setor de 
Clubes Esportivos Sul - SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 8 - CEP: 70200-003 - Brasília - DF e conter as seguintes 
características:

com espessura mínima de 6 mm, espessura mínima da porta de 40 mm encaixilhados em perfis de alumínio de 110mm de largura.

Dobradiças em alumínio com sistema de anéis antirruído em nylon, encaixadas frontalmente ao batente e fixadas a ele sob 
pressão através de parafusos perímetro em aço inoxidável de ponta cônica sem perfuração no batente e que permita a regulagem 
da folha de porta (sem necessidade de corte) no próprio batente.

Fechaduras 515 AEE ou similar Batentes totalmente em liga de alumínio extrudado com canal para encaixe de dobradiças e 
chapa testa, acabamento de topo em todo o perímetro em PVC rígido de encaixe sob pressão.

Persianas entre vidros acionadas por comando tipo botão, com todos os seus mecanismos de funcionamento (superior, inferior e 
comando botão) embutidos na estrutura da porta, visualizando-se somente as réguas de alumínio, Modulação: 1.800 mm.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Conforme necessidades previamente mapeadas, inicialmente foi prevista a instalação de novos 19 pontos de identificação 
eletrônica, nas seguintes localidades:

BLOCO PONTOS

A 4 pontos (um na entrada de cada andar)

C 4 pontos (um na entrada de cada andar)

E 4 pontos (um na entrada de cada andar)

G 3 pontos (um na entrada de cada andar)

GEAUT 1 ponto adicional na entrada

CGDOC 1 ponto adicional na entrada
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AESINF 2 pontos adicionais (um na entrada da sala do Assessor e outro na entrada da sala da equipe)

 

Em análise posterior, e considerando a necessidade de padronização dos sistemas de controle de 
acesso do prédio da ANTT e a facilidade da gestão de uma solução única, decidimos incluir na 
contratação atual da biometria as dependências da SUTEC, totalizando 09 máquinas adicionais 
(Processo 50500.173455/2022-02).
Diante disso, a título de revisão, os quantitativos de máquinas e os locais de instalação passam a ser 
os seguintes:
Total de acessos/máquinas: 29 acessos
Distribuição:
Bloco A - 4 máquinas
Bloco C - 4 máquinas
Bloco E - 4 máquinas

 Bloco G - 3 máquinas (Térreo não necessitará em virtude da plenária)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  Quantidade

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1 Fornecimento e instalação de aparelho de identificação biométrica Unidade 29

2 Fornecimento e instalação de botão de saída inox c/ caixa automatiza Unidade 29

3 Fornecimento e instalação de fonte alimentação initerrupta FA 1220 Unidade 29

4 Fornecimento e instalação de Kit universal FE 20150 Fechadura-eletroima s/ sensor Unidade 29

5 Fornecimento e instalação de bateria Selada 7A/12V Unidade 29

6
Fornecimento e instalação de receptora XAR 3060 Intelbras (essa marca serve só como 
referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor qualidade)

Unidade 29

7
Fornecimento de Controle Remoto XAC 4000 Intelbras (essa marca serve só como 
referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor qualidade)

Par 29

8 Fornecimento de cadastrador de impressão digital Unidade 3

9 Fornecimento de acionador de emergência rearmável Intelbras (essa marca serve só 
como referência, serão aceitos produtos similares ou de melhor qualidade)

Unidade 29

10 Licença Intelbras (essa marca serve só como referência, serão aceitos produtos similares 
ou de melhor qualidade)

Unidade 29

11 Fornecimento de Software de controle Serviço 1

12 Instalação e configuração do Sistema Unidade 29
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Total do Grupo 1

 

2

13

Fornecimento e instalação de módulo de porta com folha dupla do piso ao teto, em 
vidro duplo laminado de segurança com espessura mínima de 6 mm, espessura 
mínima da porta de 40 mm encaixilhados em perfis de alumínio de 110mm de largura. 
Dobradiças em alumínio com sistema de anéis antirruído em nylon, encaixadas 
frontalmente ao batente e fixadas a ele sob pressão através de parafusos perímetro em 
aço inoxidável de ponta cônica sem perfuração no batente e que permita a regulagem da 
folha de porta (sem necessidade de corte) no próprio batente. Fechaduras 515 AEE ou 
similar Batentes totalmente em liga de alumínio extrudado com canal para encaixe de 
dobradiças e chapa testa, acabamento de topo em todo o perímetro em PVC rígido de 
encaixe sob pressão. Persianas entre vidros acionadas por comando tipo botão, com 
todos os seus mecanismos de funcionamento (superior, inferior e comando botão) 
embutidos na estrutura da porta, visualizando-se somente as réguas de alumínio, 
Modulação: 1.800 mm.

Peça 17

14 Fornecimento e instalação de molas aéreas compatíveis com as portas Unidade 28

Total do Grupo 2

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 530.211,57

Valor estimado de acordo com pesquisa que obedeceu aos ditames do art. 5º da Instrução Normativa ME N°65, de 07 de julho de 
2021 e que apresentamos no quadro abaixo:
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Uma vez que há viabilidade técnica e possibilidade de ganho econômico, justifica-se a divisão do objeto.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem contratações correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está prevista no Planejamento Anual de Contratações - PAC 2022, na DELIBERAÇÃO  Nº 297, DE 10 DE 
OUTUBRO DE 2022 - PAC (14033902), os itens 3.9, 3.10 e 3.15  para atender a demanda na sede da ANTT, em Brasília/DF, a 
qual segue anexa.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Maior segurança e controle quanto aos acessos aos locais de trabalho, bem como prevenção a acessos indevidos a documentos 
sensíveis, cuja proteção é de interesse público.

13. Providências a serem Adotadas

Abertura de pregão.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não foram vislumbrados possíveis impactos ambientais com a contratação em tela.
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15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Por ser uma solução para a qual a previsão no planejamento orçamentário, bem como há empresas capazes de atender, 
consideramos viá

16. Responsáveis

 

MARCIO XAVIER DE ARAUJO
Gerente de Recursos Logísticos Substituto

 

 

 

CARLOS ALBERTO COELHO CORDEIRO
Coordenador de Planejamento de Compras Substituto
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - Deliberacao_297___PAC_2022.pdf (8.19 MB)
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