AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Processo Administrativo n® 50500.311945/2023-96

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisigdo, por meio de Sistema de Registro de Precos, de mobiliarios (com entrega e
montagem) e bebedouros para a Sede da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, nos termos da
tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Unidade
Item Descricao Material | CATMAT de Quantidade
Medida

Val. Unit.

(RS) Val. Total (RS)

POLTRONA DO TIPO
1 PRESIDENTE (POLTRONA Material | 257204 | Unidade 05 6.539,60 32.698,00
DIRETOR)

POLTRONA GIRATORIA
2 ESPALDAR ALTO (CADEIRA | Material | 340310 | Unidade 800 1.956,42 | 1.565.136,00
INSTITUCIONAL)

CADEIRA FIXA EM TELA
PARA SALA DE . .
3 TREINAMENTO COM Material | 454659 | Unidade 50 2.212,50 110.625,00

PRANCHETA

MESA OVALADA (MEDINDO
4 APROXIMADAMENTE 160 | Material | 481003 Unidade 06 2.456,00 14.736,00
CM X 120 X 75 CM)

MESA RETANGULAR
(MEDINDO
APROXIMADAMENTE 120
CM X 60 X 75 CM)

Material | 481003 | Unidade 02 2.413,81 4.827,62

MESA RETANGULAR
(MEDINDO
APROXIMADAMENTE 140
CM X 60 X 75 CM)

Material | 481003 | Unidade 20 1.532,00 30.640,00

MESA GERENTE PENINSULA
7 180 X 160 X 75 CM - BOLHA | Material | 481003 Unidade 04 2.456,00 9.824,00
LADO DIREITO

MESA GERENTE PENINSULA
8 | 180X 160X 75CM - BOLHA | Material | 481003 Unidade 04 2.456,00 9.824,00
LADO ESQUERDO

MESA DE REUNIAO OVAL
MEDIA (8 LUGARES)

9 (MEDINDO Material | 481003 | Unidade 02 3.845,00 7.690,00

APROXIMADAMENTE 240
CM X 120 X 75 CM)

10 LONGARINA 2 LUGARES Material | 396864 | Unidade 03 2.584,79 7.754,37

11 LONGARINA 3 LUGARES Material | 478450 | Unidade 09 3.344,16 30.097,44




POLTRONA GIRATORIA
ESPALDAR MEDIO . .
12 (CADEIRA INSTITUCIONAL) - Material | 340310 | Unidade 30 2.845,00 85.350,00
USUARIO OBESO
13 SOFA TRES LUGARES Material | 608716 | Unidade 06 5.243,50 31.461,00
14 CABIDEIRO Material 611922 Unidade 20 849,00 16.980,00
MESA PARA REFEITORIO . .
15 (QUADRADA ) Material | 481003 Unidade 40 1.593,00 63.720,00
16 BEBEDOURSZS\E COLUNA - Material | 448836 | Unidade 04 835,29 3.341,16
TOTAL 2.024.704,59
1.2. As imagens ilustrativas e especificacbes dos mobilidrios que compdem o objeto

encontram-se nos ANEXOS | e Il deste Termo de Referéncia.

1.3. Os bens objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar (ANEXO IlI).

1.4. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n°®
10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.5. Pelas caracteristicas do objeto ndo foi necessario classificar o TR nos termos da Lei n. 12.527,
de 2011 (Lei de Acesso a Informagdo), conforme previsao do artigo 10 da Instrugdo Normativa n2 81, de
2022.

1.6. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos é de 12 (doze) meses contados de sua
assinatura, podendo ser renovada por igual periodo, com anuéncia do fornecedor, desde que comprovada a
vantajosidade de seu preco, na forma dos artigos 84 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.7. A ATA de Registro de Pregos oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagao a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagao da Contratacio e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual 2024, conforme
detalhamento a seguir:

[) ID PCA no PNCP: 04898488000177-0-000001/2024

II) Data de publicagdo no PNCP: 20/05/2023

) Id do item no PCA: 106;

IV) Classe/Grupo: 872;

V) Identificador da Futura Contratagdo: 393001-75/2024
3. I?ESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OB)J
E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Requisitos Gerais:

4.1. Os bens deverdao ser novos e entregues acondicionados adequadamente em suas
embalagens originais lacradas. Deverdao, comprovadamente, estar em fase normal de



producdo/fabricacdo, ndo sendo aceitos materiais descontinuados ou fora de linha de producdo do
fabricante. Os materiais deverdo ser fornecidos com todos os acessérios necessarios a sua eficiente
instalacdo e funcionamento, incluindo a documentacdo técnica completa e atualizada, como manuais,
guias de instalacdo e outros pertinentes.

4.2, Os mobiliarios, inclusos os servicos de montagem, deverdao possuir 05 (cinco) anos de
garantia.
4.3. O bebedouro devera possuir garantia minima de 12(doze) meses.

4.3.1. Deverd obrigatoriamente ser novo, ou seja, de primeiro uso, ndo sendo aceito em

hipdtese alguma, produtos recondicionados, reconstruidos ou remanufaturados.

4.3.2. Possuir voltagem de 220v;
4.3.3. N3o devera conter avarias internas e/ou externas;
4.3.4. Devem ser entregues os manuais técnicos e de garantia do fabricante.

Requisitos Ergondmicos para os mobiliarios:

4.4, Considerando as diferencas fisicas dos servidores, o mobilidrio (mesa ou cadeira) deve
permitir o apoio de antebracos, a fim de evitar postura estatica for¢ada, e possuir regulagens de ajuste
conforme as caracteristicas antropométricas do usuadrio (altura, peso, comprimento das pernas, etc.);

4.5, Para cadeiras ergondmicas, além dos requisitos previstos na NR 17 e na NBR 13.962, o
encosto devera possuir apoio lombar regulavel em profundidade (tensao) e ajustavel na altura, e o apoio
para o antebrago devera possuir regulagem de altura e de cervical.

Requisitos e critérios de sustentabilidade para os mobiliarios e bebedouros:

4.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cao do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

a) bens constituidos preferencialmente, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
instituto nacional de metrologia, normalizacao e qualidade industrial = INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

c) os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagens individuais
adequadas, com o menor volume possivel, que utilizem materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima prote¢do durante o transporte e o armazenamento.

Requisitos e critérios especificos de sustentabilidade para os mobiliarios:
4.7. rastreabilidade e origem dos insumos de madeira como itens de mobiliario;

4.8. racionalidade quanto aos bens materiais, assim como o acondicionamento adequado com
a utilizacdo de materiais recicldveis, considerando o menor volume possivel nas embalagens e respectiva
protegdo no transporte e armazenamento.

Requisitos e critérios especificos de sustentabilidade para os bebedouros:

4.9. Serd exigido que os bebedouros estejam classificados com classe de eficiéncia "A" na
Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) vigente no periodo da aquisicdo, com o objetivo de
assegurar a aquisicdo pela Administracdo do produto de maior eficiéncia energética, sem prejuizo
relevante da competitividade, conforme determina a Instrucdo Normativa n? 2, de 2014, , em seu art. 39,
gue “Nas aquisicGes ou locacdes de maquinas e aparelhos consumidores de energia, que estejam
regulamentados no ambito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), conforme publicacdo no sitio
eletrénico www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp.

49.1. Somente haverd excecdo quando, comprovadamente, ndo existir, no periodo de
aquisicdo, um minimo de trés fornecedores com modelos etiquetados com a ENCE classe "A" para a



sua categoria, devendo ser admitidos produtos etiquetados com as ENCEs nas duas classes mais
eficientes que possuam um minimo de trés fornecedores com modelos etiquetados, admitida a
complementacdo de numeros de fornecedores de uma classe com a de outra.

Da exigéncia de amostra

Serdo exigidas amostras dos itens 1, 2 e 3 e do item 12

4.10. Havendo o aceite da proposta, o interessado classificado provisoriamente em primeiro
lugar devera apresentar amostra, a ser submetida a avaliagdo da ANTT, e que deverd ser entregues no
Setor de Clubes Esportivo Sul, trecho 3 lote 10 Polo 8 Projeto Orla, CEP: 70.200-003, no prazo limite de
10 (dez) dias corridos apds comunicacao no sistema, sendo que a empresa assume total responsabilidade
pelo envio e por eventual atraso na entrega.

4.11. E facultada prorrogacdo do prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada no
chat pelo interessado, antes de findo o prazo.

4.12. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas, a proposta sera recusada.

4.13. Serao avaliados os seguintes aspectos e padrdes minimos de aceitabilidade:

4.13.1. Sistema de regulagao de altura do assento;

4.13.2. Mecanismo de reclinagao e travamento do encosto;

4.13.3. Regulagao dos bragos;

4.13.4. Funcionamento dos rodizios;

4.13.5. Suporte de até 120 kg e de acima de 150kg para a poltrona para obesos;

4.13.6. Nao apresentar qualquer tipo de falha durante o teste de uso.

4.14. Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

4.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndao for(em) aceita(s), serd

analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a
verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia.

4.16. Os exemplares colocados a disposicao da Administracdo serao tratados como protétipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando
direito a ressarcimento.

4.17. Apds a divulgacao do resultado final do certame, as amostras entregues deverao ser
recolhidas pelos fornecedores no prazo de 30 (trinta) dias corridos, apés o qual poderdo ser
descartadas pela Administracdao, sem direito a ressarcimento.

4.18. Os interessados deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condicdes
indispensaveis a realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, os manuais impressos em lingua portuguesa,
necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Da exigéncia de carta de solidariedade
4.19. No presente processo nao sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, no
caso de o licitante ser fornecedor revendedor ou distribuidor.

Subcontratagao

4.20. N&o € admitida a subcontratacao do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.21. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96

4.22. Em caso opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresentd-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.23. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

4.24, O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacgdo.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condig6es de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos mobilidrios Itens 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 15 é de 45 dias Uteis a contar da
data da assinatura da ordem de fornecimento. O prazo para entrega dos demais itens é de 30 dias Uteis a
contar da data da assinatura da ordem de fornecimento, ou do contrato ou de documento congénere.
(ANEXO IV).

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as
razoes respectivas com pelo menos 01(um) dia de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacao
de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e for¢ca maior.

5.3. Os bens deverao ser entregues na sede da ANTT localizada no Setor de Clubes Esportivos Sul -
SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla 8 - Brasilia - DF, CEP: 70.200-003.

Garantia, manutencgao e assisténcia técnica

5.4. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo:

05 (cinco) anos de garantia para os mobiliarios e de 12 (doze) meses para o bebedouro, contado a

partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.5. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condicdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.6. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo proéprio
Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas especificas.

5.7. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

5.8. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

5.9. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparacdao ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de retirada
do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica
autorizada.

5.10. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo
Contratante.

5.11. Em caso de prorrogacdo do prazo para reparo ou substituicdo, o Contratado deverd
disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido,
para utilizacdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execucdo dos reparos.

5.12. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a



contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato
acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.13. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade do Contratado.

5.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento
de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O é6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o érgdo ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagao, que
contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucgao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢cao
dos resultados e das sancodes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput ).

Fiscalizagdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagao
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° , e Decreto n° 11.246, de 2022, art.

22, 11);
6.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes

para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22 1ll);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V ).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022
art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéao tempestiva ou a prorrogagéo contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).
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Fiscalizagdo Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e ll, do
Decreto n® 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV ).

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagcdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.11. O gestor do contrato acompanhara a manutencédo das condi¢gdes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, llI).

6.12. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencgao
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 21, X).

6.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragcéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao
nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDI(}AO E DE PAGAMENTO
Recebimento

7.1. Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com
a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagbes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 15(quinze) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30(trinta) dias uteis, a contar da assinatura do
termo de Recebimento Provisério, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado.
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7.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021 , o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 05
(cinco) dias uteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao
e pagamento.

7.7. O prazo para a solugado, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a
analise prévia a liquidagédo de despesa, n&do sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagéo, na forma desta seg¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da

Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de

prorrogacéo, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021 .

7.10. Para fins de liquidag&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséo;

7.10.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou

circunstancia que impeca a liquidagcdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao
contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das
condicdes de habilitacado exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacao em licitagao,
no ambito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.
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7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0Orgados responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidagao da despesa, conforme secgéo anterior, nos termos da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022 .

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagdo do indice IPC-A (indice Nacional de Prego ao Consumidor Amplo) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos

na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagéao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessio de crédito

7.24. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de

acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020,
conforme as regras deste presente topico.

7.25. A eficacia da cessao de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8
de julho de 2020, em relagdo a Administragédo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢des de habilitagao por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessao de crédito e a
realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios,
direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico
de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo. (INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020
e Anexos)
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7.28. A cesséao de crédito nao afetara a execugao do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto sera parcelado.

Exigéncias de habilitagdo

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020 .

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde
tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacido e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971 .

8.12. Agricultor familiar: Declaragao de Aptidado ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos

do_art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021 .

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagao

como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidag&o respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
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Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,

caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da
Instrucéo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.25. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo 3%
(trés por cento) do valor total estimado da parcela pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderdao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:

8.28.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao
e que executardao o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdao de que estdao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso XI, 21, inciso
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le 42, 88223 62da lein.5.764, de 1971 ;

8.28.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.28.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
execuc¢do contratual;

8.28.4. O registro previsto na Lein. 5.764, de 1971, art. 107;

8.28.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que

executardo o contrato; e

8.28.6. Os seguintes documentos para a comprovacado da regularidade juridica da cooperativa: a)
ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo;

8.28.7. A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndao foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 2.024.704,59 (dois milhdes, vinte e quatro mil
setecentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela do
subitem 1.1.

9.2. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderéo ser alterados ou
atualizados em decorréncia de eventual reducéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes (art. 25 do Decreto n°® 11.462/2023):

9.2.1. em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como
pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

9.2.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratagdo; ou

9.2.4. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratagao.

10. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral da Unido.

10.2. A contratagéo sera atendida pela seguinte dotagao:
|- Gestao/Unidade: [...];
- Fonte de Recursos: [...];

" - Programa de Trabalho: [...];

Vv - Elemento de Despesa: [...];
V- Plano Interno: [...];
10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagao

da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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ASSINATURAS DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome: Marcio Xavier de Araujo IMatricuIa/SIAPE: 2076777

(Assinatura Eletrénica)
Marcio Xavier de Araujo

Nome: Candida Machado P. Oliveira ‘Matricula/SIAPE: 1352860

(Assinatura Eletrénica)
Candida Machado P. Oliveira

APROVAGAO DE TERMO DE REFERENCIA PELA GERENCIA

(Assinatura Eletrénica)
Rafael Moya Fernandes Lopes
GERENTE DE RECURSOS LOGISTICOS

Aprovacdo do Termo de Referéncia pela autoridade competente

Nome: EDUARDO JOSE MARRA Matricula/SIAPE:1533949

Considerando as justificativas apresentadas pelo setor demandante no documento por meio do qual
solicita a abertura de processo licitatério em questdo e no Termo de Referéncia, e tendo em vista que
este contempla os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliagdao do custo pela Administracdo com
a contratacdo e os elementos técnicos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para
caracterizar o objeto a ser contratado e orientar a execucdo e fiscalizagdo contratual, assim como os
demais elementos obrigatérios pertinentes exigidos no art. 62, XXIll, c/c art. 40, §192, da Lei n?
14.133/2021, APROVO o referido documento.

(assinado eletronicamente)
EDUARDO JOSE MARRA

Superintendente de Gestao Administrativa

ANEXO | - IMAGENS ILUSTRATIVAS DOS ITENS ( 25792885)

ANEXO Il - ESPECIFICACAO DOS MOBILIARIOS E BEBEDOURO

ITEM NOME DESCRICAO

Poltrona giratdria, espaldar alto em tela, com bragos e apoio de
cabeca

Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta




POLTRONA DO TIPO
PRESIDENTE (POLTRONA
DIRETOR) NA COR PRETA

resisténcia a fadiga e impactos, com acabamentos do mecanismo
de regulagem do encosto injetados no mesmo material, 100%
reciclavel, revestido com tecido tipo tela, NA COR PRETA,e apoio
lombar fixo, injetado em espuma de poliuretano semi-rigida, na
parte posterior do encosto. Sistema de unido do encosto com
assento, através de estrutura metalica injetada em aluminio
estrutural com acabamento polido. Sistema de regulagem de altura
do encosto através de catraca deslizante em aluminio com
regulagem de altura de 6 posices pré definidas.

Encosto de cabeca com estrutura injetada em Nylon de alta
resisténcia a fadiga e impactos, com acabamentos e sistema de
regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclavel,
com espuma de poliuretano injetado e revestimento com tecido
100% poliéster, NA COR PRETA,com protecao impermeabilizante a
manchas e liquidos.

Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeca através de
sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratdrio
permitindo a fixagdo do mesmo em qualquer posicao,
proporcionando ao usuario maior conforto.

Assento com concha injetada em Nylon, de alta resisténcia a fadiga
e impactos, 100% reciclavel, com espuma anatémica de poliuretano
de 45mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha,
com borda frontal ligeiramente curvada para ndao obstruir a
circulagdo sanglinea. Revestimento em tecido sintético 100%
poliéster, NA COR PRETA, com prote¢do impermeabilizante a
manchas e liquidos.

Sistema de regulagem de profundidade do assento deslizante com
travamento em 05 (cinco) posicdes. Mecanismo de reclinagao
através de sistema sincronizado na relagao 2:1 composto por corpo
em aluminio injetado, com tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso por fosfatizacdo e pintura eletrostdtica na cor preta.
Sistema de reclinagdo com eixo horizontal e travamento do
conjunto estofado em cinco posicdes e sistema de liberacdo do
mecanismo tipo antipanico. Sistema de regulagem de pressdo da
mola do sistema de reclinacdo através de manivela integrada ao
manipulo de regulagem de altura pneumatica do assento, injetada
em polipropileno e alavanca individual para regulagem e fixacdao da
inclinagdo do encosto injetada em polipropileno 100% reciclavel.
Coluna a gas com tubo central em aco SAE 1020 @ 50 x 1,50mm,
encaixe cOnico de precisdo tipo “cone morse” (angulo de 1°26’16")
entre as hastes, com acionador pneumatico central de regulagem
de altura classe 3 (minimo) segundo DIN 4550. Base giratéria
injetada em aluminio ADC-12 com 5 hastes eqlidistantes a 72° e
raio de 325mm e acabamento polido, reforcadas com aletas
estruturais para aumentar a resisténcia a cargas estaticas aplicadas
sobre o assento.

Rodizio de duplo giro 64mm de diametro, com corpo e rodas
fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em
PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aco.

Bracos com sistema de fixacdo ao assento e sistema de regulagem
lateral através de estrutura injetada em aluminio polido, com corpo
e apdia bracos injetados em termopldsticos de alta resisténcia




estrutural e a abrasdo. Sistema de regulagem de altura dos bracos,
deslizante através de botdo frontal com 4 posicdes pré definidas,
regulagem de profundidade dos apdia bracos deslizante com 4
posicOes pré definidas e regulagem angular dos apdia braco.

Medidas:

Variacdo maxima permitida de 5 % nos dimensionais.
Altura total: 96 a 103 cm

Altura do Encosto: 540 cm

Profundidade total: 43 a 49 cm

Altura do assento: 44 a 51 cm

Largura do assento com brago: 64 a 69 cm

Largura do encosto de cabega: 16cm

Apresentar para este item certificado de conformidade de produto
da ABNT ou de laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo
com a norma ABNT NBR 13962 (versdao mais recente). No certificado
deverdo estar identificados o fabricante e o modelo ofertado;
também sera aceito certificado equivalente emitido por organismo
internacional de reconhecida e irrestrita competéncia e
confiabilidade, com laboratdério acreditado por terceiros, para os
ensaios especificos para cadeiras; caso o laudo/certificado/relatério
nao esteja em portugués deverdao ser acompanhados de tradugao
juramentada.

Apresentar Catalogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com
identificacdo de marca Linha/modelo e caso haja cdodigo de
certificacdo, deverd informa-lo para comprovacio com a
especificacdo técnica e documentacao apresentada.

Garantia contra defeitos de fabricagao:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.

Poltrona giratéria espaldar médio. Cadeira giratdria, cor preta,
com espaldar médio, com sistema de reclinacdo, mecanismo a gis,
com apoia-bracos:

Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em polipropileno,
com 25 % de fibra de vidro, com alta resisténcia a fadiga e impactos,
100% reciclavel, revestido em tela de alta resisténcia, NA COR
PRETA. Extensdo do proprio encosto com estrutura para ligacao
diretamente no mecanismo, sem necessidade de alma de aco
complementar.

Apoio lombar confeccionado em polipropileno e fibra de vidro com
ajuste de altura.

Assento com espuma anatomica em poliuretano injetado, com




POLTRONA GIRATORIA
ESPALDAR ALTO (CADEIRA
INSTITUCIONAL), COR PRETA

densidade de 30 Kg/m3. Com estrutura em compensado de no
minimo 13mm. Revestido com tecido sintético, NA COR PRETA,de
alta resisténcia 100% poliester, carenagem texturizada em
polipropileno injetado no contra assento.

Mecanismo de reclinagdo através de sistema sincronizado com
travamento em 4 posi¢oes. Sistema de regulagem da pressdo da
mola auto ajustdvel através do préprio peso do usudrio. Movimento
de deslizamento do assento com 53 mm de curso, integrado ao
proprio mecanismo.

Coluna a gas confeccionada em aco (SAE 1020) tubular com pintura
epoxi. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de
amortecimento sem o uso de molas com curso de regulagem de 100
mm.

Base giratoria injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra
de vidro na cor preta, com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de
345 mm, reforcadas com aletas estruturais de alta resisténcia.

Rodizios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas @
65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano.

Bragos 2D confeccionado em poliamida com fibra de vidro, com
regulagem de altura controlado por botdo. Apoio de bragco em
polipropileno com ajuste de profundidade frontal.

- Medindo:(variagdo maxima permitida de 5%, para mais ou para
menos)

Altura total: 94 a 104cm

Altura do encosto em relagdo ao assento: 53cm
Largura total com bragos: 62cm

Profundidade do assento: 48 a 53cm

Largura do assento: 49cm

Largura do encosto: 44cm

Apresentar para este item certificado de conformidade de produto
da ABNT ou de laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo
com a norma ABNT NBR 13962 (versdo mais recente). No certificado
deverdo estar identificados o fabricante e o modelo ofertado;
também sera aceito certificado equivalente emitido por organismo
internacional de reconhecida e irrestrita competéncia e
confiabilidade, com laboratério acreditado por terceiros, para os
ensaios especificos para cadeiras; caso o laudo/certificado/relatério
nao esteja em portugués deverao ser acompanhados de tradugao
juramentada.

Apresentar Catalogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com
identificagdo de marca Linha/modelo e caso haja cdodigo de
certificacdo, deverd informa-lo para comprovacdio com a
especificacdo técnica e documentacao apresentada.

Garantia contra defeitos de fabricagao:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,




contados a partir do recebimento definitivo.

CADEIRA FIXA EM TELA PARA
SALA DE TREINAMENTO COM
PRANCHETA

Cadeira Fixa em Tela para Sala de Treinamento com Prancheta

Encosto de espaldar baixo, com estrutura injetada em Nylon de alta
resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel, revestido com tela
em Nylon e fibras eldsticas de alta resisténcia, sistema de
basculante injetado em aluminio polido fazendo a unido do encosto
com a estrutura (pé), que consiste em um sistema de
inclinacdo/ajuste angular para melhor conforto do usuario e sua
regulagem é dada de forma auto ajustavel quando em contato com
0 usuario, através de um sistema de mola auto regulavel.

Assento com carenagem injetada em Nylon, de alta resisténcia a
fadiga e impactos, 100% reciclavel, com espuma anatomica de
poliuretano de 35 mm de espessura, com densidade D40, com
borda frontal ligeiramente curvada para ndo obstruir a circulacdo
sanguinea, colada sobre um contra assento em Nylon injetado de
alta resisténcia. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster.
Assento rebativel 90° para cima, preso na parte traseira por um
acabamento em Nylon injetado acoplado ao tubo transversal da
estrutura, tendo em sua parte dianteira um sistema de acomodacgao
ao tubo transversal determinando a abertura correta da cadeira.

Estrutura do balancim em tubo a¢o 32 x 18 x 2,0 mm em formato de
“X” com acabamento em pintura epoxi na cor cinza. Pé traseiro
composto por tubo reto, acoplado sapatas com rodinhas de @ 32 x
4 mm que tem a fun¢do de movimentar a cadeira para transporte.
Pé dianteiro é definido por tubo em formato de raio para facilitar o
acesso do usuario, composto por sapatas de acabamento em Nylon
injetado de alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel,
unido dos dois tubos (pés) por sistema de encaixe injetado em
aluminio polido, possuindo um sistema de abre-fecha (melhorando
O espago para armazenamento) composto por um parafuso
sextavado interno para regular o travamento dos pés aberto ou
fechado. Estrutura composta também por 2 tubos transversais com
@ 16,5 mm unidos pelas areas de contato por solda, dentre estes
tubos possui uma haste de aco com @ 5,2 x 180 mm que tem a
funcdo de garantir a abertura da cadeira para uso, fixo por um
sistema no formato de “T” em Nylon injetado posicionado na parte
dianteira da cadeira e fixada por uma porca auto-frenante na parte
traseira.

Prancheta rebativel com regulagem para cada usuario, injetada em
termoplasticos de alta resisténcia estrutural e a abrasdao, composta
por uma opc¢ao de porta copos acionada por um botdo na lateral da
prancheta com recolhimento manual, também possui uma opgao
de porta objetos/acessérios acionado de forma manual na parte
frontal da prancheta, seu recolhimento também é manual. Sistema
de rotacdo com 210° permitindo tal flexibilidade da prancheta
injetada em aluminio polido, acoplado a lateral da cadeira por um
sistema em aluminio injetado com acabamento em pintura epdxi na
cor

Dimensdes: (variagdo maxima permitida de 5%, para mais ou para
menos)

Altura Total: 83 cm




Profundidade do assento: 45cm
Altura do assento: 45cm

Largura total: 54cm

Garantia contra defeitos de fabricagdo:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,

contados a partir do recebimento definitivo.




MESA OVALADA

Mesa Ovalada

a) Tampo inteirico em formato ovalado para reuniées, em madeira
aglomerada com resina fendlica com particulas de granulometria
fina com espessura de 25 mm e revestido com laminado
melaminico, de baixa pressio em ambas as faces, bordas fita de
perfil PVC com 3 mm de espessura com alta resisténcia a impactos
na cor do laminado e 1 caixa de tomadas (4 tomadas e 4 pontos de
redes) basculantes. Fixacdo a estrutura através de parafusos auto-
atarraxantes para madeira.

b) Estrutura metdlica com tratamento anti-corrosivo por
fosfatizacdo e acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia a
abrasdo e impactos, com secagem em estufa, com coluna central
em chapa de aco, estampado com design diferenciado, e tampa
para passagem de fiacdo injetada em polipropileno, travessa
superior em tubo de aco, e travessa inferior de tubo de aco eliptico
conformado com raio médio de 1100 mm e profundidade de 740
mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e
sapatas regulaveis em forma octogonal com rosca e injetadas em
polietileno copolimero de alta resisténcia a impactos e abrasao.

c) Painel frontal em madeira aglomerada com resina fendlica com
particulas de granulometria fina com espessura de 18 mm e
revestido com laminado melaminico, de baixa pressao em ambas as
faces na cor argila, encabecada na parte inferior com fita de borda
0,4 mm da cor do melaminico, fixado a estrutura através de
parafuso de zamak para minifix com rosca, e tambor minifix de
zamak altamente resistente ao torque e forga.

ANTES DA FABRICACAO DOS MOVEIS A COR DEVERA SER
CONSULTADA COM OS REPRESENTANTES DA ANTT, PARA
VERIFICAR A UNIFORMIDADE COM OS MOVEIS JA EXISTENTES.

Dimensoes:
Comprimento minimo = 160 cm
Largura minima =120 cm,

Altura das superficies= 72 a 75 cm.

Garantia contra defeitos de fabricagao:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.

Apresentar para este item certificado de conformidade de produto
da ABNT ou de laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo
com a norma ABNT NBR 13966 (versdao mais recente).

Mesa Retangular

a) Tampo inteirico em formato de retangular estacao de trabalho,
em madeira aglomerada com resina fendlica do tipo okasuper com




MESA RETANGULAR (medindo
aproximadamente 120 cm x 60
X75cm)

particulas de granulometria fina com espessura de 25 mm e
revestido com laminado melaminico de baixa pressao em ambas as
faces, borda retas encabecadas com fita de borda de PVC de 3,0mm
na parte frontal e borda nas laterais fita de borda de PVC de 1,5mm
na mesma cor do laminado. Fixacdo a estrutura através de
parafusos auto atarraxante e guia para passagem de cabos com
tampa removivel, injetado em polietileno. A quina do tampo deverd
ter um formato ergonémico a fim de que o usuario entre com a
cadeira.

b) Estrutura metdlica lateral com tratamento anticorrosivo por
fosfatizacdo e acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia a
abrasdo e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de
névoa salina, com coluna central em chapa de aco SAE 1020
30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, e tampa para
passagem de fiacdo injetada em polipropileno, travessa superior em
tubo de aco SAE 1020 20x30x1,2mm, e travessa inferior de tubo de
aco eliptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de
1100mm e profundidade de 640mm, com ponteiras de acabamento
injetadas em polipropileno e sapatas reguldveis em forma octogonal
com rosca e injetadas em polietileno copolimero de alta resisténcia
a impactos e abrasao.

c) Estrutura fixada ao tampo através de parafuso cementado 5,0 x
40mm com alta resisténcia ao torque. Fixagdo de painéis frontais
através de parafuso de zamak p/ mini-fix com rosca.

d) Painel frontal em madeira aglomerada com resina fendlica do
tipo okasuper com particulas de granulometria fina com espessura
de 18mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressao
em ambas as faces, encabecada na parte inferior com fita de borda
0,4Amm da cor do melaminico, fixado a estrutura através de
parafuso de zamak para minifix com rosca, e tambor minifix de
zamak altamente resistente ao torque e forga.

ANTES DA FABRICACAO DOS MOVEIS A COR DEVERA SER
CONSULTADA COM OS REPRESENTANTES DA ANTT, PARA
VERIFICAR A UNIFORMIDADE COM OS MOVEIS JA EXISTENTES.

Medidas (variagao 5%):
Largura minima: 120 cm
Profundidade minima: 60cm

Altura minima: 72 a 75cm

Garantia contra defeitos de fabricagao:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.

Apresentar para este item certificado de conformidade de produto
da ABNT ou de laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo
com a nhorma ABNT NBR 13966 (versdao mais recente).




MESA RETANGULAR (medindo
aproximadamente 140 cm x 60
X 75 cm)

Mesa Retangular (140 cm x 60 cm x 75 ¢cm)

a) Tampo inteirico em formato de retangular estacdo de trabalho,
em madeira aglomerada com resina fendlica do tipo okasuper com
particulas de granulometria fina com espessura de 25 mm e
revestido com laminado melaminico de baixa pressao, em ambas as
faces, borda retas encabecadas com fita de borda de PVC de 3,0mm
na parte frontal e borda nas laterais fita de borda de PVC de 1,5mm
na mesma cor do laminado. Fixacdo a estrutura através de
parafusos auto atarraxante e guia para passagem de cabos com
tampa removivel, injetado em polietileno. A quina do tampo deverd
ter um formato ergonémico a fim de que o usuario entre com a
cadeira.

b) Estrutura metdlica lateral com tratamento anticorrosivo por
fosfatizacdo e acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia a
abrasdo e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de
névoa salina, com coluna central em chapa de aco SAE 1020
30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, e tampa para
passagem de fiagao injetada em polipropileno, travessa superior em
tubo de ago SAE 1020 20x30x1,2mm, e travessa inferior de tubo de
aco eliptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de
1100mm e profundidade de 640mm, com ponteiras de acabamento
injetadas em polipropileno e sapatas reguldveis em forma octogonal
com rosca e injetadas em polietileno copolimero de alta resisténcia
a impactos e abrasao.

c) Estrutura fixada ao tampo através de parafuso cementado 5,0 x
40mm com alta resisténcia ao torque. Fixacdo de painéis frontais
através de parafuso de zamak p/ mini-fix com rosca.

d) Painel frontal em madeira aglomerada com resina fendlica do
tipo okasuper com particulas de granulometria fina com espessura
de 18mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressao
em ambas as faces, encabegada na parte inferior com fita de borda
0,Amm da cor do melaminico, fixado a estrutura através de
parafuso de zamak para minifix com rosca, e tambor minifix de
zamak altamente resistente ao torque e forca.

ANTES DA FABRICACAO DOS MOVEIS A COR DEVERA SER
CONSULTADA COM OS REPRESENTANTES DA ANTT, PARA
VERIFICAR A UNIFORMIDADE COM OS MOVEIS JA EXISTENTES.

Medidas (variagdo 5%):
Largura minima: 140 cm;
Profundidade minima: 60cm;

Altura minima: 72 a 75cm.

Garantia contra defeitos de fabricagao:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.

Apresentar para este item certificado de conformidade de produto




da ABNT ou de laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo
com a norma ABNT NBR 13966 (versao mais recente).

MESA GERENTE PENINSULA
180 x 160 x 75 — BOLHA LADO
DIREITO

Mesa Gerente Peninsula (180 cm x 160 cm x 75 cm) - Bolha lado
direito

a) Tampo inteirico em formato de “L” com peninsula em uma das
extremidades, tipo estacdo de trabalho, em madeira aglomerada com
resina fendlica do tipo okasuper com particulas de granulometria fina
com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de
baixa pressdao em ambas as faces, de COR CARVALHO BERLIM, borda
retas encabecadas com fita de borda de PVC de 3,0mm na parte
frontal e borda nas laterais fita de borda de PVC de 1,5mm na mesma
cor do laminado. Fixacdo a estrutura através de parafusos auto
atarraxante e guia para passagem de cabos com tampa removivel,
injetado em polietileno. A quina do tampo devera ter um formato
ergondmico a fim de que o usuario entre com a cadeira.

b) Estrutura metdlica lateral com tratamento anticorrosivo por
fosfatizacdo e acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia a
abrasdo e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de
névoa salina, com coluna central em chapa de aco SAE 1020 30 x 200 x
1,2mm estampado com design diferenciado, e tampa para passagem
de fiacdo injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aco
SAE 1020 20 x 30 x 1,2 mm, e travessa inferior de tubo de aco eliptico
SAE 1020 20 x 45 x 1,9mm conformado com raio médio de 1100 mm e
profundidade de 640 mm, com ponteiras de acabamento injetadas em
polipropileno e sapatas regulaveis em forma octogonal com rosca e
injetadas em polietileno copolimero de alta resisténcia a impactos e
abrasao.

Estrutura fixada ao tampo através de parafuso cementado 5,0 x 40
mm com alta resisténcia ao torque. Fixacdo de painéis frontais através
de parafuso de zamak p/ mini-fix com rosca.

c¢) Estrutura metdlica com tratamento anti-corrosivo por fosfatizacdo e
acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia a abrasdo e
impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa salina,
com coluna central em tubo de aco 3” SAE 1020 de forma cilindrica
com espessura 1,2 mm, travessa superior em tubo de aco SAE 1020
20x30x1,2mm, sapatas de nivelamento ao piso em formato redondo
com rosca. Este tubo devera ser de ligacdo de dois painéis frontais.

d) Painel frontal em madeira aglomerada com resina fendlica do tipo
okasuper com particulas de granulometria fina com espessura de 18
mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressao em ambas
as faces na COR CINZA CLARO, encabecada na parte inferior com fita
de borda 0,4 mm da cor do melaminico, fixado a estrutura através de
parafuso de zamak para minifix com rosca, e tambor minifix de zamak
altamente resistente ao torque e forga.

Medidas:
Largura 1 lado da peninsula: 180 a 190 cm com profundidade de 80
cm;




Largura 2: 170 a 160 cm com profundidade de 60 cm;
Altura: 72a75cm

Garantia contra defeitos de fabricagao:
Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.

Apresentar para este item certificado de conformidade de produto
da ABNT ou de laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo
com a norma ABNT NBR 13966 (versdao mais recente).

MESA GERENTE PENiINSULA
180 x 160 x 75 — BOLHA LADO
ESQUERDO

Mesa Gerente Peninsula (180 cm x 160 cm x 75 cm) - Bolha lado
esquerdo

a) Tampo inteirico em formato de “L” com peninsula em uma das
extremidades, tipo estacdo de trabalho, em madeira aglomerada
com resina fendlica do tipo okasuper com particulas de
granulometria fina com espessura de 25mm e revestido com
laminado melaminico de baixa pressdao em ambas as faces, borda
retas encabecadas com fita de borda de PVC de 3,0mm na parte
frontal e borda nas laterais fita de borda de PVC de 1,5mm na
mesma cor do laminado. Fixacdo a estrutura através de parafusos
auto atarraxante e guia para passagem de cabos com tampa
removivel, injetado em polietileno. A quina do tampo devera ter um
formato ergon6mico a fim de que o usuario entre com a cadeira.

b) Estrutura metalica lateral com tratamento anticorrosivo por
fosfatizacdo e acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia a
abrasdo e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de
névoa salina, com coluna central em chapa de aco SAE 1020 30 x
200 x 1,2mm estampado com design diferenciado, e tampa para
passagem de fiacdo injetada em polipropileno, travessa superior em
tubo de aco SAE 1020 20 x 30 x 1,2 mm, e travessa inferior de tubo
de aco eliptico SAE 1020 20 x 45 x 1,9mm conformado com raio
médio de 1100 mm e profundidade de 640 mm, com ponteiras de
acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguldveis em
forma octogonal com rosca e injetadas em polietileno copolimero
de alta resisténcia a impactos e abrasdo.

Estrutura fixada ao tampo através de parafuso cementado 5,0 x 40
mm com alta resisténcia ao torque. Fixacdo de painéis frontais
através de parafuso de zamak p/ mini-fix com rosca.

c) Estrutura metdlica com tratamento anti-corrosivo por
fosfatizacdo e acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia a
abrasdo e impactos, com secagem em estufa e resistente a teste de
névoa salina, com coluna central em tubo de aco 3” SAE 1020 de
forma cilindrica com espessura 1,2 mm, travessa superior em tubo
de aco SAE 1020 20x30x1,2mm, sapatas de nivelamento ao piso em
formato redondo com rosca. Este tubo deverd ser de ligagdo de dois
painéis frontais.

d) Painel frontal em madeira aglomerada com resina fendlica do




tipo okasuper com particulas de granulometria fina com espessura
de 18 mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressao
em ambas as faces, encabecada na parte inferior com fita de borda
0,4 mm da cor do melaminico, fixado a estrutura através de
parafuso de zamak para minifix com rosca, e tambor minifix de
zamak altamente resistente ao torque e forca.

ANTES DA FABRICACAO DOS MOVEIS A COR DEVERA SER
CONSULTADA COM OS REPRESENTANTES DA ANTT, PARA
VERIFICAR A UNIFORMIDADE COM OS MOVEIS JA EXISTENTES.

Medidas:

Largura 1 lado da peninsula: 180 a 190 cm com profundidade de 80
cm;

Largura 2: 170 a 160 cm com profundidade de 60 cm;
Altura: 72a 75 cm.

Garantia contra defeitos de fabricagao:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.

Apresentar para este item certificado de conformidade de produto
da ABNT ou de laboratdrio acreditado pelo INMETRO de acordo
com a norma ABNT NBR 13966 (versdao mais recente).




MESA DE REUNIAO OVAL
MEDIA (8 LUGARES)

Mesa de reunido oval média (8 lugares)

a) Tampo segmentado em formato ovalado para reuniGes, em
madeira aglomerada com resina fendlica com particulas de
granulometria fina com espessura de 25 mm e revestido com
laminado melaminico de baixa pressdo em ambas as faces, bordas
fita de perfil PVC com 3 mm de espessura com alta resisténcia a
impactos na cor do laminado. Fixacdo a estrutura através de
parafusos auto atarraxantes para madeira.

b) Estrutura metdlica com tratamento anticorrosivo por fosfatizacao
e acabamento em pintura epoxi de alta resisténcia a abrasdo e
impactos, com secagem em estufa, com coluna central em chapa de
aco, estampado com design diferenciado, e tampa para passagem
de fiacdo injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de
aco, e travessa inferior de tubo de aco eliptico conformado com raio
médio de 1100 mm e profundidade de 740 mm, com ponteiras de
acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguldveis em
forma octogonal com rosca e injetadas em polietileno copolimero
de alta resisténcia a impactos e abrasdo.

c) Painel frontal em madeira aglomerada com resina fendlica com
particulas de granulometria fina com espessura de 18 mm e
revestido com laminado melaminico de baixa pressao em ambas as
faces, encabecada na parte inferior com fita de borda 0,4mm da cor
do melaminico, fixado a estrutura através de parafuso de zamak
para minifix com rosca, e tambor minifix de zamak altamente
resistente ao torque e forga.

Dimensdes: Comprimento minimo = 240 cm; Largura minima = 120
cm; Altura das superficies= 72 a 75 cm.

ANTES DA FABRICACAO DOS MOVEIS A COR DEVERA SER
CONSULTADA COM OS REPRESENTANTES DA ANTT, PARA
VERIFICAR A UNIFORMIDADE COM OS MOVEIS JA EXISTENTES.

Garantia contra defeitos de fabricagao:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.

Apresentar para este item certificado de conformidade de produto
da ABNT ou de laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo
com a norma NBR 13966 (versdo mais recente).
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LONGARINA 2 LUGARES, NA
COR PRETA

Longarina de 02 lugares

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em
polipropileno (PP) com 25% de fibra de vidro com alta resisténcia a
fadiga e impacto, revestido em tela.

Assento com espuma anatdbmica em poliuretano laminado, de 50
mm de espessura, indeformdvel, ignifuga, e concha interna de
compensado com borda frontal ligeiramente curvada no assento
para ndao obstruir a circulacdo sanguinea, revestido com tecido
sintético de alta resisténcia.

Estrutura com longarina horizontal em tubo de agco SAE 1020 40 x
50 x 2,0 mm, com tratamento anti-corrosivo por fosfatizacdo e com
pintura epoxi na cor preta, colunas verticais em tubo de aco SAE
1020 40 x 80 x 1,5 mm, e pés de apoio ao piso em tubo de aco SAE
1020 20 x 50 x 1,06 mm, com chapa protetora de aco SAE 1020
estampada com 1/8” de espessura, soldada a barra de tubo 20 x 50
mm. Fixa¢do dos estofados a longarina através de chapa de ago SAE
1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada a barra de tubo
40 x 50 mm.

Apoia brago, aplicacdo de polipropileno com 35% de fibra de vidro.
Sistema de unido do encosto com assento, através de estrutura
injetada em Nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, fixado
através de parafusos.

Medidas aproximadas (variagdo maxima de 5%):
Altura Total: 100 cm

Altura minima do encosto: 58 cm

Profundidade minima do assento: 48 cm

Largura minima do assento: 48 cm

Largura minima do Encosto: 47 cm

Largura minima da longarina: 120 cm

Garantia contra defeitos de fabricagao:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.
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LONGARINA 3 LUGARES, NA
COR PRETA

LONGARINA 3 LUGARES

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em
polipropileno (PP) com 25% de fibra de vidro com alta resisténcia a
fadiga e impacto, revestido em tela.

Assento com espuma anatdbmica em poliuretano laminado, de 50
mm de espessura, indeformdvel, ignifuga, e concha interna de
compensado com borda frontal ligeiramente curvada no assento
para ndao obstruir a circulacdo sanguinea, revestido com tecido
sintético de alta resisténcia.

Estrutura com longarina horizontal em tubo de agco SAE 1020 40 x
50 x 2,0 mm, com tratamento anti-corrosivo por fosfatizacdo e com
pintura epoxi na cor preta, colunas verticais em tubo de aco SAE
1020 40 x 80 x 1,5 mm, e pés de apoio ao piso em tubo de aco SAE
1020 20 x 50 x 1,06 mm, com chapa protetora de aco SAE 1020
estampada com 1/8” de espessura, soldada a barra de tubo 20 x 50
mm. Fixa¢do dos estofados a longarina através de chapa de ago SAE
1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada a barra de tubo
40 x 50 mm.

Apoia brago, aplicacdo de polipropileno com 35% de fibra de vidro.
Sistema de unido do encosto com assento, através de estrutura
injetada em Nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, fixado
através de parafusos.

Medidas aproximadas (variagdo maxima de 5%):
Altura Total: 100 cm

Altura minima do encosto: 58 cm

Profundidade minima do assento: 48 cm

Largura minima do assento: 48 cm

Largura minima do Encosto: 47 cm

Largura minima da longarina: 175 cm

Garantia contra defeitos de fabricagao:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.

Poltrona giratdria espaldar médio. Cadeira giratdria, cor preta,
com espaldar médio, com sistema de reclinagdo, mecanismo a gas,
com apoia-bracgos - usuario Obeso:

a) Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético NA
COR PRETA com carenagem texturizada em polipropileno injetado
de alta resisténcia a impactos. Reforco metalico estrutural para o
encosto, estampada em chapa de aco SAE 1020 com 2,65 mm de
espessura, e estrutura de unido do encosto e assento com
regulagem de altura de 15 posi¢cdes pré-definidas, confeccionada
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POLTRONA GIRATORIA
ESPALDAR MEDIO (CADEIRA
INSTITUCIONAL) - USUARIO

OBESO, COR PRETA

em lamina de ago SAE 1020 1/4” x 72mm, ambos com tratamento
anticorrosivo por fosfatizagdo e acabamento em pintura epdxi na
cor preta de alta resisténcia a abrasdo e impactos, com secagem em
estufa, com tratamento anticorrosivo por fosfatizacdo e
acabamento em pintura epoxi na cor preta de alta resisténcia a
abrasdo e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatémica de
poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada
diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100%
reciclavel;

b) Assento injetado em polipropileno, de alta resisténcia a fadiga e
impactos, com espuma anatOmica de poliuretano de 55 mm de
espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de
polipropileno, injetada e 100% reciclavel, com borda frontal
ligeiramente curvada para ndo obstruir a circulacdo sanguinea.
Revestimento em tecido sintético NA COR PRETA;

c) Mecanismo de reclinacdo através de sistema sincronizado
composto de placa superior em chapa de ago SAE 1020 com 4 mm
de espessura, para fixacgdo do assento, e corpo em aluminio
injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por
fosfatizagdo e pintura eletrostatica na cor preta. Sistema de
reclinagdo com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado
em cinco posicoes e sistema de liberagdo do mecanismo tipo
antipanico. Regulagem de pressdio da mola do sistema de
reclinaggdo com manipulo de empunhadura, injetada em
polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema
pneumatico independentes, com manipulo injetado em
polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura
a gds e bucha telescdpica de acabamento em polipropileno;

d) Coluna a gds confeccionada em ag¢o SAE 1020 tubular com
pintura epdxi a po, resistente a corrosdo, e com conificacdo 1226’
na parte inferior para encaixe na base giratdria. Haste central
pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso
de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em acgo
SAE 1045 e com conificacdo 1226’ na parte superior para encaixe no
suporte de fixacdo do assento da cadeira. Bucha guia interna em
POM (Poli Oxi Metileno), copolimero composto de alta dureza e
rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resisténcia a esforcos
de pressao de até 300N;

e) Base giratdria, injetada em material termoplastico texturizado
com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 350 mm, refor¢cadas com
nervuras estruturais para aumentar a resisténcia a cargas estaticas
sobre o assento;

f) Rodizios vazados de duplo giro, injetado em material
termoplastico, com eixo central apoiado em esfera de rolamento de
aco, duas rodas injetadas em termoplastico com 50 mm de
diametro;

g) Apoia-braco em formato “T” com regulagem de altura em 5
posicdes diferentes, corpo injetado em material termoplastico
estruturado por alma de aco e apoia-braco injetado em poliuretano
com alma interna de reforco em termoplastico. Fixacdo do braco a
cadeira por meio de parafusos métricos;




h) Acionamento da regulagem de altura do braco através de botdo,
fixado ao lado externo frontal do corpo do braco, e:

i) Peso minimo suportado: 150 kg.

Medidas aproximadas:(variagdo maxima permitida de 5%, para
mais ou para menos)

Altura Total: 100 a 106 cm

Altura minima do encosto: 59 cm
Profundidade minima do assento: 48 cm
Largura minima do assento: 59 cm

Largura minima do Encosto: 60 cm

Garantia contra defeitos de fabricagdo:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.
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SOFA TRES LUGARES, NA COR
PRETA

Sofd trés lugares com revestido em courotex ou produto de melhor
qualidade, composto a base em 50% de algodao e 50% poliéster e a
superficie com 93.2% de PVC e 6.8% de poliuretano ou produto de
gualidade superior.

A almofada do assento solta é composta por uma camada de
espuma laminada D-26 Soft com 14cm de espessura, e 0 encosto
fixa com uma camada de espuma laminada 23 Soft e HS71 com
10cm de espessura. Para maior conforto também é utilizado uma
camada de fibra 2TB150 e o encosto com inclinacdo de 102°.

A armagao é toda em madeira selecionada de eucalipto e
compensado de pinos, com cintas elasticas, grampos galvanizados,
com 6 (seis) pés cromados com altura de 14cm e didmetro da haste
de 50mm e com sapatas de 70mm com feltro sem regulagem.

Medidas aproximadas (variagdo maxima de 5%):
Altura minima Total: 83 cm

Profundidade minima total: 80 cm

Altura minima do assento: 45 cm

Largura minima total: 190 cm

Altura minima do brago: 18 cm

Garantia contra defeitos de fabricagdo:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.
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CABIDEIRO

Cabideiro

Cabideiro de chdo, em madeira macica tingido com acabamento em
verniz. Possui 2 calceiros, 2 ganchos e local para acomodacdo de
paletd.

Carga maxima suportavel: 2kg/calceiro e 1,5kg/ganchos;
distribuidos uniformemente. Pode haver variacdo de tonalidades e
veios.

Altura minima: 110 cm
Largura maxima: 42 cm

Profundidade minima: 35 cm

Garantia contra defeitos de fabricagdo:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.
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MESA PARA REFEITORIO
(QUADRADA NA COR BRANCA)

Mesa para Refeitdrio (Quadrada na cor branca)

a) Tampo em formato quadrado, em madeira aglomerada com
resina fendlica com particulas de granulometria fina com espessura
de 25 mm e revestido com laminado melaminico, na cor BRANCA,
de baixa pressdo em ambas as faces, bordas arredondadas fita de
PVC com 3 mm com alta resisténcia a impactos na cor do laminado.
Fixacdo a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes para
madeira.

b) Estrutura metdlica com tratamento anti-corrosivo por
fosfatizacdo e acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia a
abrasdo e impactos, com secagem em estufa, com quatro pés em
aco de secdo retangular 40 mm x 40 mm x 1,50 mm de espessura
com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas
reguldveis em forma octogonal com rosca e injetadas em polietileno
copolimero de alta resisténcia a impactos e abrasao.

Dimensdes:
Largura =110 cm

Altura das superficies= 72 a 75 cm.

Garantia contra defeitos de fabricagdo:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo: 5 anos,
contados a partir do recebimento definitivo.

Apresentar para este item certificado de conformidade de produto
da ABNT ou de laboratdrio acreditado pelo INMETRO de acordo
com a norma NBR 13966 (versdao mais recente).
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BEBEDOURO DE COLUNA

Bebedouro

Tipo Bebedouro: Agua Gelada e natural
Aplicacdo Coluna

Capacidade Do Reservatério: Minimo de 1,8 Litro
Poténcia: 97W a 120W

Possuir voltagem de 220 v

Controle Externo De Temperatura: Sim
Bandeja De Agua Removivel: Sim
Fornece Agua Gelada E Natural: Sim
Maior Altura Para Copos: 13 Cm
Capacidade De Litros Por Hora: minimo de 3,5 L/h
Aceita Galdes De 10 Ou 20 Litros: Sim
Aceita Copos Grandes: Sim

Corrente: 1,60/0,9 A

Alcas Laterais: Sim

Torneiras Embutidas: 2

Dimensodes (variagdo maxima de 5%):
Altura: 100 Cm

Largura: 31 Cm

Profundidade: 31 Cm

Peso: 12 Kg

Informagdes Gerais:

O objeto da contratacdo devera obrigatoriamente ser novo, ou seja,
primeiro uso, ndao sendo aceito em hipdtese alguma, produtos
recondicionados, reconstruidos ou remanufaturados, bem como
pertencentes a linha de producdo do fabricante;

Deverao ser fornecidos embalados de acordo, sem avarias, internas
e/ou externas;

Serdao testados em relacdo ao seu funcionamento, no que diz
respeito a capacidade de resfriamento da dgua, estanqueidade,
filtragem e manutenc¢do do funcionamento em condi¢des de uso em
seus devidos locais de destino.

Garantia contra defeitos de fabricagao:

Apresentar Garantia contra defeitos de fabricacdo nao inferior a
12 (doze) meses, contado a partir do recebimento definitivo.

Devem ser entregues os manuais técnicos e de garantia do
fabricante;

Apresentar para este item certificado de conformidade de produto
da ABNT ou de laboratdrio acreditado pelo INMETRO.




ANEXO Il
ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
(SEI n2 26925826)

ANEXO IV
MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
IDENTIFICACAO

N2 da OS / OFB:

Data de Emissdo:

Emergencial: () | Sim () | Nao

Area Requisitante da
Solugao:

Nome do Projeto:

Sigla:

Contratada:

Contrato n2:

ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS / SERVICOS E VOLUMES

Id PRODUTO / SERVICO METRICA | QUANTIDADE PRECO
UNIDADE
UNIDADE

TOTAL:

INSTRUCf)ES COMPLEMENTARES
Digite aqui o texto... .... .

Digite aqui o texto... .....

DATAS E PRAZOS

Data Prevista para Inicio dos Produtos/Servigos:

Data Prevista para Entrega dos Produtos/Servicos:
Prazo Total do Contrato (com a garantia):

Obs: O presente documento segue assinado pelo Fiscal Requisitante da Solugdo, Gestor
do Contrato e Preposto da Contratada.

ANEXO V
PLANILHA DE PRECOS




Val. Val.

Item Descri¢do Material = CATMAT Umdac!e Quantidade | Unit. Total
de Medida (R$) (R$)
POLTRONA DO TIPO PRESIDENTE
1 (POLTRONA DIRETOR), NA COR Material 257204 Unidade 05
PRETA
POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR
2 ALTO (CADEIRA INSTITUCIONAL), Material 340310 Unidade 800

NA COR PRETA

CADEIRA FIXA EM TELA PARA SALA
3 DE TREINAMENTO COM Material 454659 Unidade 50
PRANCHETA

4 MESA OVALADA Material 481003 Unidade 06

MESA RETANGULAR (MEDINDO
5 | APROXIMADAMENTE 120 CM X 60 | Material | 481003 | Unidade 02
X 75 CM)

MESA RETANGULAR (MEDINDO
6 | APROXIMADAMENTE 140 CM X 60 | Material | 481003 | Unidade 20
X 75 CM) N

MESA GERENTE PENINSULA 180 X
7 160 X 75 CM - BOLHA LADO Material 481003 Unidade 04
DIREITO

MESA GERENTE PENINSULA 180 X
8 160 X 75 CM - BOLHA LADO Material 481003 Unidade 04
ESQUERDO

MESA DE REUNIAO OVAL MEDIA . .
9 (8 LUGARES) Material 481003 Unidade 02

LONGARINA 2 LUGARES, NA COR

10 PRETA Material 396864 Unidade 03
11 LONGARINA 3 LUGARES, NA COR Material 478450 Unidade 09
PRETA
POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR
12 | MEDIO (CADEIRA INSTITUCIONAL) | Material 340310 Unidade 30
- USUARIO OBESO, NA COR PRETA
13 SOFATRES LUGARES, NA COR Material 608716 Unidade 06
PRETA
14 CABIDEIRO Material 611922 Unidade 20
MESA PARA REFEITORIO
1 i 1 i
5 (QUADRADA, NA COR BRANCA ) Material 481003 Unidade 40
16 BEBEDOURO DE COLUNA Material 448836 Unidade 02
TOTAL

i
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Documento assinado eletronicamente por MARCIO XAVIER DE ARAUIJO, Coordenador(a), em
30/10/2024, as 15:19, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 21, inciso Il, da

Instrucdo Normativa n2 22/2023 da ANTT.
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Documento assinado eletronicamente por CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA, Coordenador(a)
Substituto(a), em 30/10/2024, as 15:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
21, inciso Il, da Instrucdo Normativa n® 22/2023 da ANTT.
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Documento assinado eletronicamente por RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES, Gerente, em
30/10/2024, as 16:15, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 21, inciso Il, da

Instrucdo Normativa n2 22/2023 da ANTT.
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Documento assinado eletronicamente por EDUARDO JOSE MARRA, Superintendente, em 01/11/2024,
as 13:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 21, inciso Il, da Instrucdo
Normativa n? 22/2023 da ANTT.
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g :;l'?-" http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?
1 . . . T or:
oare acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 26947921 e

o codigo CRC 17C55AB2.
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