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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo arquivar em meio mais duradouro o acervo técnico da
Ponte Presidente Costa e Silva, popularmente conhecida como Ponte Rio-Niteroi, que é
composto por mais de trés mil plantas de projeto, detalhes e As Built construtivo, alem de
memorias de calculo, relatorios de obras e fotos historicas do transcorrer da obra e da
inauguracao.

Destaca-se, neste conteido, ndo somente a digitalizacdo de todo esse acerto técnico-histdrico,
como também a sua catalogacao, facilitando o acesso e dando maior publicidade a historia da
Ponte Rio Niteroi.

Palavras chave: Arquivo técnico da Ponte Rio-Niteroi, digitalizacdo de documentos, arquivo
digital, copias digitais de projetos.

1 - Introducéo

A Concessionaria da Ponte Rio Niter6i — Ecoponte - ao assumir a concessao da Ponte
Presidente Costa e Silva em 1° de junho de 2015, deu inicio a organizacao e classificacdo de
todas as informacGes que julgava necessarias e que, ao longo dos préximos 30 anos de
concessdo, seriam primordiais & uma boa gestdo do ativo e prestacdo de servico aos seus
USUArios.

Dentre as grandes atividades, a Engenharia da Ecoponte, responsavel pela execucgédo da
frente de melhorias nos primeiros cinco anos da concesséo, iniciou um importante trabalho
junto ao DNIT e a ANTT, a fim de organizar todas as informacGes historicas da Ponte,
deixando-as acessiveis a area de projetos da empresa, 6rgaos publicos e populacdo em geral,
tanto em meio fisico no DNIT, como pelos seus representantes digitais?.

Conforme edital 001/2015, publicado em XX/XX/XXXX, que fez o chamamento para
0 certame da Ponte Rio Niter6i, a futura Concessionaria teria como uma de suas varias
obrigages a apresentacdo dos anteprojetos junto a agéncia em até o 4° més da concesséo,
conforme item 6.72 do Programa de Exploracdo Rodoviéria (PER), sendo previsto no mesmo
documento, no item 6.8° a entrega dos projetos basicos até o 8° més da concesséo e, por fim,

! Representante digital - (digital surrogate) - Nos termos dessa Recomendacio é a representacdo em formato de

arquivo digital de um documento originalmente néo digital. E uma forma de diferencia-lo do documento de arquivo nascido
originalmente em formato de arquivo digital (born digital).

2 6.7 - A Concessionaria devera entregar 8 ANTT, no prazo de 4 (quatro) meses contados da data de inicio do Prazo da
Concessdo, 0 anteprojeto das obras da Frente de Melhorias previstas nos itens 3.2.1 a 3.2.10 do PER.

3 6.8 - A Concessionaria devera submeter no prazo de 8 (0ito) meses contados da data de inicio do Prazo de Concessao o
projeto dos trechos da rodovia objeto das obras da Frente de Melhorias previstas nos itens 3.2.1 a 3.2.10 do PER.



no item 6.9* do PER, a obrigatoriedade de entrega do projeto executivo no prazo de 6 meses
antes do inicio das obras.

Visto toda essa fase de projetos, a Ecoponte teve um desafio muito grande em
encontrar as informagdes dentre os inimeros desenhos localizados no acervo fisico do DNIT,
ainda que os projetos estivessem devidamente catalogados e armazenados em diversas
mapotecas.

Dada a necessidade de atendimento contratual dos anteprojetos, a Ecoponte buscou de
forma objetiva as bases necessarias a confeccdo dos anteprojetos das obras da frente de
melhorias e, visto que seria vital a complementagéo para as demais classes de projeto, enviou
a ANTT a proposta de RDT, com a finalidade de preservar o acervo e ja catalogar os
documentos arquivisticos.

Vale salientar que, independente da digitalizacdo de acervos, o patriménio arquivistico
deve ser mantido pelos seus detentores responsaveis, ndo retirando a obrigatoriedade de
conservacdo desses documentos, conforme preconiza o artigo 10° da Lei Federal n°
8.159/1991.

Como precaucgdo, na tentativa de evitar manuseio inadequado, ou qualquer tipo de
dano material durante o transporte, a Ecoponte tomou a iniciativa de proceder o processo de
digitalizacéo no proprio prédio do DNIT, em sala proxima a da mapoteca, e no mesmo andar.

O processo de digitalizacdo de acervos técnicos assume papel preponderante na vida
longeva de desenhos e segmentos afins, visto se tratar de uma ferramenta sobejamente menos
propensa a deterioracéo pela acao implacavel do decorrer dos anos. Trata-se, por conseguinte,
de uma providéncia capital a preservacdo de toda a histéria da Ponte Rio-Niter6i, contada a
partir dos desenhos de projeto. Com esta acdo, a Ecoponte materializa de forma préxima ao
indelével o vasto dossié técnico desta obra de arte especial.

2 - Metodologia

Para a digitalizacdo proposta, a Ecoponte foi ao mercado buscar ndo somente as
empresas disponiveis e capacitadas para fazer tal servico, como também foi ao encontro da
melhor tecnologia aplicavel a situacdo, visto ndo somente os prazos para a elaboracdo do
projeto, mas também o cuidado e a recuperacdo necessaria a digitalizacdo do acervo, tendo
em conta que a mapoteca do DNIT apresentava um grande namero de plantas com os cabides
em estado critico, muitas anotacfes nos desenhos, alem de adesivos colados e, devido a acéo
do tempo, escurecidos e bem degradados.

Neste projeto, 0 escopo vai além da digitalizacdo, devendo ser feita, também, uma
conservacao e reparo das plantas, de modo a se ter todas as informag6es visiveis quando da
operacdo de digitalizacdo, motivando a troca plena dos cabides dos desenhos, a limpeza dos
que eram necessarios, ja com material proprio para este tipo de servico, e digitalizadas em um
equipamento que ndo as danificassem (plantas e cadernos), dado o estado em que se
encontravam.

46.9 - A Concessionaria devera submeter os projetos executivos com 6 (seis) meses de
antecedéncia ao inicio das obras da Frente de Melhorias previstas no item 3.2 do
PER.



O projeto proposto consistird em converter o atual acervo técnico em papel vegetal,
relacionado & construcdo da Ponte Rio-Niterdi, em arquivos digitais.

As atividades a seguir, demonstram como este projeto devera ser constituido:
12 Etapa: Mobilizacao

Para o inicio das atividades, uma sala sera disponibilizada pela Concessionaria a
contratada, com ar-condicionado e energia elétrica, localizada no &mbito do DNIT, na Praca
do Pedagio. Nela serdo incorporados os equipamentos da contratada necessarios a execugédo
das acdes relacionadas ao projeto.

2% Etapa: Separacdo dos projetos

Os projetos serdo removidos das mapotecas e separados por categoria. Esta etapa sera
realizada em conjunto com técnico da Concessionaria, que ird informar o método de
categorizacdo a ser adotado, indicando a que assunto cada desenho se refere.

3% Etapa: Restauracdo dos projetos

Em virtude da quantidade de desenhos a ser digitalizada, esta etapa é a que demandara
mais tempo em todo o projeto. Serdo realizadas limpezas minuciosas das plantas, remocéo de
grampos e fitas adesivas que certamente interferirdo na qualidade da digitalizacdo, ou até
mesmo danificar o equipamento que sera utilizado no processo.

Em desenhos que apresentem qualquer tipo de dano, sera empregado mecanismo de
restauracdo, para estabelecer ao maximo a sua originalidade.

E previsto também, ainda nesta etapa, a substituicio dos cabides dos desenhos
danificados, mantendo, entretanto, suas numeragoes originais.

42 Etapa: Digitalizacdo

Os desenhos de projeto da Ponte Rio-Miter6i serdo digitalizados, ap6s o que conferido
todo o material submetido a esse mecanismo, juntamente com a presenca efetiva da equipe de
fiscalizagdo da Concessionaria.

Os documentos digitais deverdo ser legiveis em todos os aspectos, tendo como
parametro de qualidade a resolucédo dptica.

Eventuais problemas nas digitalizacbes, sejam pela ma qualidade ou erros
relacionados a abertura do arquivo gerado, serdo sanados com a redigitalizacdo das plantas
nessa situacéo.

52 Etapa: Rearquivamento dos Projetos

Na devolucéo das plantas as mapotecas, um técnico da Concessiondria ira participar
desta atividade para que se tenha a garantia de que os desenhos serdo restituidos em sua
totalidade, e que nédo haja alteragdo na ordenacao original do arquivo fisico do DNIT.

62 Etapa: Arquivo Digital

O arquivo digital serd composto por todas as plantas da mapoteca do DNIT, e outros
documentos auxiliares, tais como, 0s catalogos.

Copias serdo criadas para que ndo haja risco de perda de dados do projeto, podendo
estas serem compactadas antes do armazenamento. No entanto, quando isso ocorrer, €



necessaria a criagdo de uma matriz, com os documentos salvos em qualidade original, livre de
qualquer tipo de compactacgéo ou filtro. Os formatos dos arquivos serdo em PDF (documento).

72 Etapa: Elaboracédo de Catalogo

O catélogo sera dividido em fisico e digital, ambos iguais em contetdo, para ndo haver
qualquer divergéncia.

O catélogo digital tera formato de banco de dados criado para abertura em programa
especifico (Microsoft Access). Ja o catalogo fisico, ou seja, o catalogo impresso, tera formato
de caderno, para consulta quando n&do for possivel acessar pelo catalogo digital, ou qualquer
outra finalidade.

O catélogo digital muito contribuird para a facilidade de consulta daquilo que se
deseja, evitando desperdicio de tempo e gerando um canal rapido e seguro a todos 0s
desenhos, tendo em vista a ordenacgdo propositada com que sera montado.

82 Etapa: Sistema de gerenciamento de projetos

Os arquivos gerados no processo de digitalizagdo serdo também armazenados em
servidor, através de sistema de gerenciamento de projetos ja existente na Concessionéria
Ecoponte. Este processo garantird mais um local de armazenamento dos dados, em caso de
eventual indisponibilidade ou perda do contetido dos outros dispositivos.

92 Etapa: Criacdo de cOpias digitais dos projetos

A etapa consiste em gerar copias do arquivo digital, sendo elas idénticas a matriz
(tamanho real) ou derivada (compactada). Essas copias serdo apresentadas em dispositivo de
armazenamento em massa (hard drive mass — HD), em um total de 10 cdpias que serdo
destinadas a ANTT (Brasilia e Rio de Janeiro), DNIT (Brasilia e Rio de Janeiro),
Concessionaria Ecoponte, Corporativo Ecorodovias e cdpias de seguranca.

102 Etapa: Desmobilizagdo

Como etapa final do projeto, a desmobilizacdo sera realizada logo apds a entrega dos
arquivos em HD. Os equipamentos que ocupavam a sala do DNIT serdo removidos, sendo a
chave entregue a Concessionaria, para arrumacao, limpeza, desinstalacdo do ar condicionado
e demais providéncias que se facam necessarias.

3 - Controle da Qualidade

Como todo processo em que se espera atingir elevado nivel de serventia, a
digitalizacdo também exige que se fagca um controle da qualidade do processamento técnico
de captura digital da imagem, que é realizado mediante o uso de um grupo de procedimentos
técnicos visando a verificagdo da fidedigna representacdo digital, comparativamente ao
material base original. Adicionalmente, é crucial que se observe se foram colhidas as
caracteristicas técnicas requeridas, tais como resolu¢do, modo de cor e registro de metadados
técnicos.

No processo de digitalizacdo dos desenhos da Ponte Rio-Niterdi, a ser desenvolvido
pela Ecoponte, tém-se como premissas basicas que o controle da qualidade do produto final
sera processado tomando-se em consideracao o que adiante € explicitado, a saber:



- Na tela (monitor calibrado)

Tomando em consideracgdo os eventuais reflexos na tela, os monitores devem passar
por processo de calibracdo e estarem perfeitamente posicionados no ambiente, sendo a
calibragem realizada em consonancia com as normas de suas unidades fabris, e perfil de cor
pelo padrdao ICC (International Color Consortium), relativo as especificacfes para sistemas de
cores em formatos e plataformas abertas.

E recomendavel que se faca uso de espectrofotdmetros na calibracdo dos monitores, e
a geracdo de perfis de cor para que sejam equivalentes as visualizagdes no monitor e na
impressao.

- Por Impresséo

A averiguacao € feita a olho nd, em determinada quantidade de copias impressas, com
a finalidade de averiguar a qualidade da captura digital, comparativamente ao documento
“mater”.

- Escaner e/opu camara digital

Conquanto cada equipamento deva ser calibrado e testado de acordo com 0s manuais
de fabricacdo, deve ser verificado em amostras, na tela e por impressdo, a qualidade do
produto final, comparando-se com o material original.

Todo o sistema digitalizado sera gerenciado mediante 0 uso de um programa de
computador (software) que ficard armazenado em um repositorio, sendo operado por um
banco de dados. O sistema deve possibilitar a interoperabilidade com outros meios
informatizados visando ao seu acesso, manutencao, seguranca e integracdo., com a finalidade
de fazer o gerenciamento técnico e administrativo dos representantes digitais, por intermedio
do controle intelectual (16gico) e de integridade (fisico), desses elementos.

4 - Concluséo

Numa época em que cada vez mais se procura inovacdes para a melhoria da qualidade
de vida, incluindo a dindmica dos processos computacionais e afins, a digitalizacdo do dossié
técnico da Ponte Rio-Niteroi se encaixa de forma perfeita nos avangos tecnoldgicos ditados
pelo mundo atual, convertendo-se em um procedimento pelo qual se garante longevidade a
perder de vista da historia desta iconica obra de arte especial.

Conquanto os desenhos originais em papel vegetal, com uma idade préxima a meio
século, permitam visualizacdo perfeita das informacdes neles existentes, sem qualquer risco
de erro, por apresentarem visualizagdo sem dificuldade a olho desarmado, a vida util desse
conjunto tem prazo restrito, visto se tratar de produto perecivel com o passar dos anos, fato
inerente ao proprio material que constitui esse acervo.

Em assim sendo, o meio digital se apresenta como uma opcdo de extrema validade,
por conta de varios aspectos positivos, dentre os quais a longevidade do processo, a facilidade
de manuseio por varias pessoas a0 mesmo tempo, a consulta em computador sem ter que
haver deslocamento dos interessados para determinadas unidades fisicas onde se encontra a
mapoteca, a garantia facilitada de cdpias de qualquer desenho, além, légica e principalmente,
do inegavel beneficio de conservagdo segura por anos a fio do arquivamento de todos os



desenhos. Pode-se afirmar que a digitalizacdo promovera uma perpetuacdo do dossié técnico e
histérico da maior ponte do Hemisfério Sul.

Para os proximos eventos do RDT, a Ecoponte tem como sugestdo a continuidade de
perpetuacdo do acervo técnico da Ponte Rio-Niteroi, trabalhando-se, por exemplo, na
modernizacdo das microfilmagens desses projetos.

5 — Documentacéo Fotografica

Em folhas adiante se encontra uma resumida documentagao fotografica

6 — Cronograma Fisico
Um cronograma fisico se encontra adiante aposto.
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Foto 1 — Sala do arcevo técnico da Ponte Rio-Niterdi, no DNIT.

Foto 2 — Arquivamento de projetos da ponte Rio-Niteréi em mével especial metalico.



Foto 3 — Exemplo tipico de desenho em papel vegetal.

Foto 4 — Pormenor de danos em um dos desenhos, devido ao manuseio.



Foto 5 — Processo inicial de digitalizagao dos desenhos.

Foto 6 — Continuidade da atividade anterior.
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